
荟力牌 506 制香胶粉（代替榆粉 水麻皮 白胶粉）

产品名称 荟力牌 506 制香胶粉（代替榆粉 水麻皮
白胶粉）

公司名称 广西隆安银丰淀粉有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:荟力牌
植物胶的分类:淀粉胶
粘合材料类型:纤维类

公司地址 隆安华侨管理区富华路７号

联系电话 0771-6673829 13977178950

产品详情

506制香专用胶粉说明书

一、 产品描述 

     传统的制香胶粉有各种粘木粉，美人胶，面粉，玉米淀粉等，其质量参差不齐，性能差异大
，影响香体的质量稳定：且粘木的生成周期长，资源日趋匮乏。本公司自主研发的天然植物粉质高分子
复合改性淀粉hl-506制香专用胶粉，其原料资源十分丰富。该产品作为制香黏合剂适用于挤压式佛香：塔
香、草香、卫生香等产品的生产，可全部或部分取代各种粘木粉、美人胶以及cmc等各类燃烧后产生有
毒气体的化工胶粘合材料；既降低生产成本，又绿色环保；明显改善香制品的柔韧性和燃烧性能，提高
香制品的光滑、饱满、厚实度和抗折力、抗开裂。

二、 理化指标

项             目 指    标    要    求
外观 白色粉末  具有冷水溶性
白度（%）（475mm蓝光反射率） 75.0
细度（%）（80目筛选网通过率） 95.0
水分（%） 8.0
粘度 （恩氏） 2.3

三、 特性

1、 能在冷水中溶胀，使用方便，节省能源。

2、 有较强的粘稠性和伸长性，可使香体饱满、圆滑。



3、 无毒无味，无腐蚀性，属于绿色环保产品。

四、 使用方法

1、 参考配方

a、 将下列比例的原料一并倒入搅拌器内混合搅匀5—8分钟：木粉75斤，制香胶粉15斤，滑石粉20斤，
硝酸钾适量。胶粉占木粉的比例大约10％－15％。 

b、将适量冷水加入搅拌好的原料中和匀15左右分钟，即可上机使用。               
   

在实际操作中，厂家应根据当地原料材质情况的不同，所添加胶粉量作适当调整。以求达到最佳使用效
果。

本产品的品牌是荟力牌，植物胶的分类是淀粉胶，粘合材料类型是纤维类，保质期是18（个月），执行
标准是Q/BHL003-2006，主要成分是变性淀粉
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