
离子铜棒发生器，5.6KV离子发生器

产品名称 离子铜棒发生器，5.6KV离子发生器

公司名称 东莞市兴硕电子有限公司

价格 面议

规格参数 产品名称:离子发生器
品牌:SLD
型号:SL－008

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇厦边大道江边十巷一号

联系电话 86-076985397991 18926851350

产品详情

名称： sl-008高压电源供应器

  

说明：  斯莱德dr.schneider pcsl
-008高压电源供应器电
压为5.6kv，可提供2组

高压电源输出供离子风
咀、离子铜棒、离子风
铜棒等使用，可方便的
根据标识和安装说明进
行连接静电消除器，斯
莱德dr.schneider pc高
压电源供应器具有短路
保护功能，安全、方便

。

operating voltage(操作电源) 110v/60hz or 220v/50hz
current consumption(消耗电流) 0.29a or 0.17a

operating temperature(操作温度范围) 0-50℃
air volume(重量) 3kg

hv cable length(高压电线长度) 1.5meters
output voltage(输出电压) 5.6kv×2
output current(输出电流) max.4.5ma



本产品的产品名称是离子发生器，品牌是SLD，型号是SL－008，电压是5.6ｋ（V），测量精度是1，频率
是50（Hz），适用范围是离子风咀，离子铜棒，风铜棒
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