
10年的诚信通商家万达机械直销Φ1000单层直排筛

产品名称 10年的诚信通商家万达机械直销Φ1000单层直排
筛

公司名称 新乡市万达振动机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
适用对象:脱水蔬菜粉
应用领域:化工,食品,制药,水处理,医用、制药

公司地址 开发区西台头南街

联系电话 0373-5095686 13938724641

产品详情

直排振动筛的物料运行轨迹有多种调节形式，设备适应性显著增加;物料直接排放，有大的处理量。

        多用于面粉、淀粉、洗衣粉、金属粉、添加 剂、化工、非矿等行业的颗粒、粉末的粗略
筛分、精密筛分，处理量大、易与生产线结合。您可600mm至1800mm之间有更多的选择。

 该设备可以分为单侧电机振动与双侧电机振动方式。

产品概述：直排振动筛的作用原理:

      振动电机轴上下端地两组偏心块(不平衡偏心块)，将振动电机旋转运动变为水平、垂直、倾
斜以及离心作用地多作用力重叠。再将这种作用力传递给筛面。改变上下偏心块地相位角和重量，可以
改变激振力地大小和物料地运动轨迹。

*全不锈钢设计,外形美观耐用。*体积小，不占空间，移动方便。*耗能低，效率高。*拆装方便，内外部
易清理，无卫生死角，符合食品级gmp规范。*自动化作业，可24小时连续生产。*超静低音设计。*密封
严谨，液体不泄露，粉尘不飞扬。 

机械安装调整：

1、本机安装到位后，不论是否固定使用，都必须将本机放置在水平位置。电源线应按设备标称功率配线
。必要时可配置继电保护系统和停车制动系统。设备必须配置有效的保护措施。

2、开机前应检查以下几个方面：

(a)电源以及接地线是否装好；



(b)各部螺丝，束环是否锁紧；

(c)机身应处于水平位置且不应接触其它物品；

(d)取掉运输固定卡子（减振弹簧位置有3个固定卡子）。

3、常见故障及检查方法：

1、电机运转不正常或不运转：

（a）检查电源是否缺相或停电；

（b）检查电机线圈是否烧断；

2、有异常响声：

（a）检查束环螺丝是否松动，束环和筛框是否嵌合；

（b）检查冲孔板有无破裂，或是否放在网架凹槽内；

（c）基座是否因激振动过大而不稳定，若是应固定基座；

（d）弹簧是否有断裂；

（e）电机固定螺栓是否有松动或损坏；

（f）机体与其它物体是否有接触。

4、物料不自动排除：

（a）上下重锤夹角大于90度；

（b）上下重锤角度调反。

5、细（子）网易破损有以下几个原因：

（a）原料直接撞击网面（原料力度相差悬殊且原料比重大）如果有此种情况可加一层较粗的筛网作缓冲
；

（b）子网没有拉紧；

（c）母网已破损。

6、日常保养与定期保养：

每日工作前应检查：束环是否锁紧，筛网是否有破损；工作中应随时观察是否有异常响声；使用后应将
设备清理干净。定期保养包括：检查母网、子网和弹簧是否有损伤，机身各部是否因振动产生损坏。

本产品的加工定制是是，适用对象是脱水蔬菜粉，应用领域是化工,食品,制药,水处理,医用、制药，产品
类型是全新，型号是WSX--Φ600--1800，品牌是万达机械，产品别名是筛分机，用途是工业用
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