
经销分散性染料 分散染料翠兰 各种分散染料

产品名称 经销分散性染料 分散染料翠兰 各种分散染料

公司名称 义乌市三联化工染料商行

价格 面议

规格参数 名称:分散翠蓝
品牌:三联化工
型号:SL-02

公司地址 浙江 义乌市 兴工路84号

联系电话 057985125895 13958414927
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 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

       由于聚酯纤维具有疏水性强、结晶和整列度高、纤维微隙小和不易润湿膨化等特性，要
使染料以单分子形式顺利进入纤维内部完成对涤纶的染色，按常规方法是难以进行的，因此，需采用比
较特殊的染色方法。目前采用的方法有载体法、高温高压法和高温热溶法等三种染色方法。这些方法利
用了不同的条件使纤维膨化，纤维分子间的空隙增大，同时加入助剂以提高染料分子的扩散速率，使染
料分子不断扩散进入被膨化和增大的纤维空隙，而与纤维由分子间引力和氢键固着，完成对涤纶的染色
。由于分散染料在水中的溶解度极低，故要依靠加入染料和溶液中的分散剂组成染液。为防止分散染料
及涤纶在高温及碱作用下产生水解，分散染料的染色常需在弱酸性条件下进行。

1.载体染色法 

    载体染色法是在常压下加热进行。它是利用一些对染料和纤维都有直接性的化学品，在染色时当
这类化学品进入涤纶内部时，把染料分子也同时携入，这种化学药品称为载体或携染剂。     利用载
体对涤纶染色的原理是涤纶中的苯环与染料分子中的芳核间有较大分子间引力，涤纶能吸附简单的烃类
、酚类等，这些化学品就成为载体。由于载体与涤纶之间的相互作用，使涤纶分子结构松弛，纤维空隙
增大，分子易进入纤维内部。同时由于载体本身能与纤维及染料分子产生直接性，不但能帮助染料溶解



，把染料单分子带到纤维表面，增加染料在纤维表面的浓度，而且能减少纤维的表面张力，使运动着的
染料分子迅速进入纤维空隙区域，提高了染料分子的扩散率，促使染料与纤维结合，从而完成染色步骤
。染色结束后，利用碱洗，使载体完全去除。常用载体有邻苯基苯酚、联苯、水杨酸甲酯等，由于大都
具有毒性，对人体有害，目前已很少应用，故这里只作一般介绍。

2.高温高压染色法 

    高温高压染色法是在高温有压力的湿热状态下进行。染料在100℃以内上染速率很慢，即使在沸
腾的染浴中染色，上染速率和上染百分率也不高，所以必须加压在2atm（2.02×105pa）以下，染浴温度
可提高到120～130℃，由于温度提高，纤维分子的链段剧烈运动，产生的瞬时孔隙也越多和越大，此时
染料分子的扩散也增快，增加了染料向纤维内部的扩散速率，使染色速率加快，直至染料被吸尽而完成
染色。    分散染料的高温高压染色方法是一种重要的方法，适合升华牢度低和分子量较小的低温型染
料品种。用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生
产，常用于涤棉混纺织物的染色。    分散染料的高温高压染色可在高温高压卷染机和喷射、溢流染色
机上进行，适宜于染深浓色泽，染色ph值一般控制在5～6，常用醋酸和磷酸二氢铵来调节ph值。为使染
浴保持稳定，染色时尚需加入分散剂和高温匀染剂。

3.热熔染色法 

   分散染料染涤/棉织物采用热熔法染色与一般浸轧染色相似，先经浸轧染液后即行烘干，随即再进行
热熔处理。在200℃高温作用下，沉积在织物上的染料可以单分子形式扩散进入纤维内部，在极短的时间
内完成对涤纶的染色。若是涤棉混纺织物，则可通过热熔处理使沾在棉上的染料以气相或接触的方式转
移到涤纶上。热熔染色法是目前涤棉混纺织物染色的主要方法，以连续化轧染生产方式为主，生产效率
高，尤其适用于大批量生产。热熔染色法的缺点是设备占地面积大，同时对使用的染料有一定的条件限
制，染料的利用率较高温高压法低。

本产品的名称是分散翠蓝，品牌是三联化工，型号是SL-02，外观是包装/桶装/散装，色光是翠蓝，有效
物质≥是100（％），强度是200（分），规格尺寸是咨询（mm），保质期是48（个月），CAS是咨询，
应用类型是中温型(SE、M)，染料索引号是60
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