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产品详情

发热木地板

1.产品概述

     发热木地板系统是以碳晶发热板为制热元件，以木地板为载体兼饰面的新型地面低温辐射采
暖系统。它充分利用了碳晶板优异的平面制热特性，采暖时整个地面同步升温、连续供暖，地面热平衡
效果好，集地面装饰、冬季采暖诸多功能为一体，具环保、节能、健康、舒适等优点，性价比高，安装
施工方便快捷，应用范围广，市场前景广阔，是我司新开发的一款新产品。

2.系统构成

     发热木地板由五大系统构成：发热系统、载体兼饰面系统、电路系统、保温系统。

1) 发热系统：核心部件为碳晶发热板。

2) 载体兼饰面系统：主要材料为地板基材及饰面木皮或饰面纸等，是发热体的载体同时也是木地板的
主体构成部分。

3) 电路系统：主要由电力线路、防水接插连接器及接插元件组成。

4) 保温系统：主要材料为挤塑板，其作用是防止热力向地坪方向流失，同时也为电路的布设提供空间
。

5) 温控系统：主要部件为电采暖温控器。温控器通过适应室内环境温度的变化来控制发热元件所提供
的热量。合理的温度设定可大幅提高采暖系统的温控效率，降低电耗、节约电费支出。

3.系统特性



1) 采暖装饰复合功能：碳晶发热地板兼具地面装饰和采暖两大功能，美观而实用，适用于地热家庭及
各类公用场所。

2) 安全环保：碳晶发热木地板采用特制的接线系统，科学合理地避免了同类产品中脚踏正负两极的现
象，在接线和地板上运用了多道防水技术，整体安全可靠。产品严格控制甲醛含量，完全符合国家标准
，甲醛含量≤1.5mg/l（e0、e1级）。

3) 高效节能：碳晶发热木地板以碳晶发热板为发热元件，电热转换率高达98%。

4) 与其他地暖方式（水地暖、电热膜、发热电缆、碳晶地暖）相比避免了多层掩盖，发热体距地面不
到7mm，热量传导快，室温提升迅速。地面下设保温层，阻止了热量向地坪的流失，电热利用效率高。
温控器的应用使发热体完全依照人设定的温度运行，同时实行分室控温管理，杜绝了过热或无效供热而
形成的电力浪费。

5) 保健养生：碳晶发热板产生的远红外线波长在2-15um区域内，可以改善体内循环，促进新陈代谢，
调节神经系统和呼吸系统，有舒筋活血，提高人免疫力等保健养生功效。

6) 安装简便：发热木地板的铺装与线路接插安装同时进行，且无需龙骨支架，仅需安装前铺垫一层简
单的保温板，简便易行。

4.技术参数

     项目                       多层实木复合         
      强化复合

 功率密度                       160-180w/㎡170-190w/㎡

 额定电压                       220v、50hz            
  220v、50hz

 耐压强度                       ≥3750v              
     ≥3750v

 漏电电流                       ≤0.01ma             
     ≤0.01ma

 表面工作温度                   25℃-50℃               
  25℃-50℃

 电热转换效率                   98%                 
     98%

 甲醛含量                       e0级               
      e1级

 

5.环境要求：

 



1) 电力供用线路 置完毕。

 

2) 地坪面应水平，无凸凹。

 

3) 工作现场整洁，无石子等杂物

 

  发热木地板的铺设安装：

 

1) 电力线路示意图、附图

 

 

 

 

 

    注：铺装碳晶发热木地板应配套使用温控器，使用方法参照配套温控器的使用说明。其目的在
于通过控制发热装置的电力供应达到预想的采暖效果、节约电力费用。

 

2) 铺设安装：由专业安装工人依照<<碳晶发热地板安装操作规程>>分步实施。

 

3) 调试与使用：

 

① 初次调试试用的操作步骤

 

a.在温控器上设定温度为18℃.。

 

b.连续通电运行，确保温控器正常工作至自动断开，此段运行时间较长，主要目的是驱除房间内墙、地
面的冷辐射。



 

c.此后，系统即可按日常使用方式进行。

 

②  日常使用时的操作步骤

 

a.外出时不要关闭温控器开关，可设定在8℃～10℃低温保持状态，此状态下的能耗远小于将房间从0℃加
热到10℃的能耗。

 

b.外出返家后，将温控器控制温度上调至正常期望值。

 

 c.夜间入睡前可适当调低无人区域温度。

 

d．如外出2日以上，可关闭温控器，确保节能和安全。返家后，首先按初次使用方式启动本系统，待系
统运行正常后，再恢复日常使用模式。

 

e.若想节能，可以调低温控器设定温度，不要人来开人走关，既费电又不暖。

 

f.建议在低电价时段增加系统运行时，以提高室内温度。

 

 

 

 

 

 

 

7.发热木地板使用注意事项。

 



 

 

① 室温18℃为最佳平衡温度，每提高1℃将增加 6%左右的能耗，下调1℃减少5%的能耗；

 

② 采暖空间的最高温度为25℃（环境温度为-10℃条件下），最佳平衡温度为18℃，无人时保温温度以 
8~10℃为佳。) 

 

③  采暖房间应具备合理的保温措施，减少室内热量的散失，有效控制采暖系统运行的成本。

 

④ 请勿用钉子或其他利器破坏地面，以免损坏地热层电线及接入电极，从而引起漏电事故。碳晶板表面
破损不会漏电或影响发热，用本公司专利材料修补后可正常使用。

 

⑤ 如因各种其他意外事故导致采暖房间地面大面积积水，亦应立即停用本系统，待事故处理完毕并确保
积水清除干净后方可再次使用，避免接头漏电引起安全事故。

 

⑥ 电压在220v±30%内波动不会影响本系统的使用，但有可能造成温控器故障。

 

⑦ 本系统地下部分的使用寿命可达到10万小时以上，温控器工作寿命参见所选产品的说明书。

 

碳晶地暖地面采暖热源，起保健作用，俗话说，人冷脚先冷，人老脚先衰。采用碳晶地暖的房间，人体
感觉除了有日常暖气的温暖感外，还有一种从内而外的温暖感，因为碳晶地暖的远红外保健作用对改善
人体的微循环，使人体有良好的感受。儿童经常在地上玩耍，爬，坐，丢弃玩具，铺设碳晶地暖的房间
除了让孩子感觉地面温暖不会着凉外，还对孩子随手丢弃的玩具对楼下邻居产生的噪音进行了规避。老
人很多健康方面的问题都会因为体内微循环环境的改善而倍感舒适。年轻人外出应酬多，不注意保健，
回家如果在这样一个铺设碳晶地暖的房间内休息，对于健康的作用也是不言而喻的。碳晶地暖的主要制
造材料均采用非金属无机材料，经国家环保检测中心多次检测，使用中无任何不良物质排放，且本产品
释放大量的远红外线，对使用环境空气中的游离苯等有害成分具有一定的吸附作用，能有效降低其浓度
，减少装修当中的环境污染。而且远红外线对人体有光波理疗作用，改善人体微循环系统，具有“有病
调理、无病强身”的保健功效。

2.散热角度： 碳晶地暖散热均匀，升温快，如果在保温效果好的条件下，碳晶地暖可在半小时内达到地
面25度左右，水暖和发热电缆地暖都没发比，水暖需要2小时或者更长的时间，而发热电缆地暖由于铺设
了屏蔽层，温度要穿过3公分的水泥层，需要一个小时以上，但是用电情况就严重了。
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本产品的品牌是TD，材质是聚合木，等级是优质，产地是福建，适用范围是客厅、卧室、宾馆，特殊用
途是防腐,防潮，加热，风格是中式现代，图案是木纹，板片光洁度是光滑型，表面电阻是0，表面形状
是油漆面，残余凹陷度是无，是否强化复合是是，甲醛释放量是E1，地板厚度是30mm，是否外贸是是，
外贸类型是出口，颜色是各种，规格是91x12.580x14cm
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