
电磁隔膜计量泵 机械隔膜计量泵 加药计量泵 保用十年

产品名称 电磁隔膜计量泵 机械隔膜计量泵 加药计量泵
保用十年

公司名称 东莞市宏强环保工程有限公司

价格 面议

规格参数 往复单元:隔膜泵
品牌:力高
型号:JLM

公司地址 东莞市寮步镇下岭贝村

联系电话  13712478761

产品详情

电磁隔膜计量泵

 

一、产品说明

流量范围：0-15 l/h

压力范围：0-10 bar驱动方式：电磁驱动控制方式：手动、自动控制电机：110v, 220v,
50/60hz,功率：28w防护等级: ip55

 

二、工作环境环境温度:-30℃—80℃ 

 

三、材料：

泵头：304, 316, pvc, pvdf（默认为pvc接头，如有特殊要求，请订货时说明膜片：ptfe阀门：304, 316, pvc,
ptfe阀球：316, 陶瓷密封：pvc, ptfe



 

 

 

 

五 、技术参数 

 

型号 流量(lph) 压力(bar) 频率((min-1) 进出口径(mm)
jlm0110 1 10 0-120 6
jlm0408 3.8 7.6 0-180 6
jlm0505 5 5 0-180 6
jlm0804 7.6 3.5 0-180 6
jlm1002 10 2 0-180 6
jlm1202 12 1.5 0-180 6
jlm1501 15 1 0-180 6

六、 工程案例

 

 

 

 

 

 

 

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是力高，型号是JLM，材质是塑料，驱动方式是电磁，性能是自动，
用途是计量泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式



，重量是5（kg），规格是JLM0110PVC泵头,JLM0408PVC泵头,JLM0505PVC泵头,JLM0804PVC泵头,JLM10
02PVC泵头,JLM1202PVC泵头,JLM1501PVC泵头，最大出口压力是10，额定流量是1.0-15.0，原理是隔膜泵
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