
不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带

产品名称 不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带

公司名称 无锡诚玖金属制品有限公司

价格 10.50/千克

规格参数 品牌:张浦，太钢，宝钢，宝新，联众，酒钢，
东方特钢
型号:0.3*350--550

公司地址 无锡市锡山区东北塘东方钢材城二期C4三楼307
室

联系电话 0510-66896018 13584195955

产品详情

 不锈钢钢带简单的说就是无锡诚玖金属不锈钢板的延伸物。主要是满足不同工业部门工业化生产各类
金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。

?本公司通过生产销售不锈钢，以为丰富多彩的生活作出贡献为目标，致力于提高服务水平，希望能够成
为被广大的用户所喜爱和信赖的知名企业。??

? ? ?本公司供应的材质有sus301、304、316、420(j1/j2）、430、410、410s  439
201、202、631不锈钢带、平板、卷板。??

? ? ? 钢带：厚度：t0.02-2.0mm*600mm，硬度:hv130°-580°（软态、1/2h、3/4h、h、eh;）。??

? ? ? 钢板：0.3-3.0mm*1000mm*2000mm或0.3-3.0mm*1220mm*2440mm。??

? ? ? 表面：2b、ba、拉丝、no1

冷轧带

①以“不锈钢带/卷材”为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。常规厚度<0.1mm～3mm>,宽度
<100mm～2000mm>；

②冷轧钢带/卷材具有表面光洁、平整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成
卷，可以加工成涂层钢板；

③冷轧不锈钢带/卷生产流程：⒈酸洗→⒉常温轧制→⒊工艺润滑→⒋退火→⒌平整→⒍精切→
⒎包装→⒏到达客户手中。



热轧带

①经热轧机制成厚度1.80mm-6.00mm，宽度50mm-1200mm的带钢。

②热轧带钢/薄板具有硬度低，加工容易，延展性能好等优点。

③热轧不锈钢带/卷生产流程：⒈酸洗→⒉高温轧制→⒊工艺润滑→⒋退火→⒌平整→⒍精切→
⒎包装→⒏到达客户手中。

冷热区别

①冷轧钢带强度、屈强比好，热轧钢带延展性、韧性好。

②冷轧钢带的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板。

③冷轧钢带厚度超薄，热轧的厚度较大。
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