
脚踏阀ST402 ST403

产品名称 脚踏阀ST402 ST403

公司名称 乐清市马可气动科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:马可MAKE
型号:ST402

公司地址 乐清市翁垟镇地团工业区

联系电话 86-0577-62802006 13968700675

产品详情

脚踏阀用脚的踩踏控制阀,广泛应用于各种气动系统中,操作力小、解放双手、使常闭转化。脚踏阀主要分
为：立式脚踏阀、机械式脚踏阀、铜脚踏阀、双控脚踏阀、先导溢流型脚踏阀等。 用 途: 脚踏阀广
泛应用于冶金、船舶、航空、石油、化工、码头、运输、水电、建筑、维修自动设备医疗仪器及教学设
备等。 

 

技术参数

型号 st402 st402a st403 st403a
工作介质 空气 空气 空气 空气
动作方式 直动式 直动式 直动式 直动式
配管口径 1/4" 1/4" 3/8” 3/8”
工作压力范围 0~8.0kgf/cm�  0~8.0kgf/cm�  0~8.0kgf/cm�  0~8.0kgf/cm�
 工作温度范围  0~60℃   0~60℃   0~60℃   0~60℃

 

乐清市马可气动科技有限公司是气动接头、气源处理器、电磁阀、气管、油压缓冲器、汇流板、sc气缸
附件、磁性开关等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股).乐清市马可气动科技有限公司
拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市马可气动科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认
可。欢迎各界朋友莅临乐清市马可气动科技有限公司参观、指导和业务洽谈。



本产品的加工定制是是，品牌是马可MAKE，型号是ST402，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，类型(通
道位置)是二通式，压力环境是常压，形态是其他，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零
部件及配件是脚踏开关，用途是流量控制，适用介质是空气，规格是ST402,ST403,ST402A,ST403A
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