
香港龙威TRP-3010D 30V/10A线性可调直流稳压电源

产品名称 香港龙威TRP-3010D
30V/10A线性可调直流稳压电源

公司名称 深圳市珺煌科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:香港龙威
型号:TRP-3010D

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合
楼一栋701B、704A（办公场所）

联系电话  18927437570

产品详情

 产品展示 | products

名称： 30v/10a线性可调稳压电源

型号： tp-3010d

规格： 0-30v/0-10a

计量单位： 台
 
tpr-3010d:0-30v/0-10a

 

 

应用范围：

1. 用于教学实验，科研

2. 用于电子生产线的产品的测试与老化

3. 用于通讯设备的维修

4. 其他需要直流稳压电源的领域



 

技术参数

输出电压：ac220v±10% 50hz （可根据要求订做ac110v±10% 60hz ）

工作温度：-10℃-40℃ 相对湿度<80%

储存温度：-10℃-70℃ 相对湿度<70%

稳压状态： 电压稳定度≤0.05%+2mv

负载稳定度≤ 0.7%+2mv

恢复时间≤100us

纹波噪声≤5mvrms （有效值）

温度系数≤300ppm/℃

稳流状态： 电流稳定度≤ 0.5%+3ma

负载稳定度≤ 0.75%+3ma

纹波波噪音≤ 7marms（有效值）

电压显示精度：三位led数字显示 ±1%±1个字

电流显示精度：三位led数字显示 ±1%±1个字

 

型号 tpr-3010d tpr-3020d tpr-3030d
输出电压 0-30v 0-30v 0-30v
输出电流 0-10a 0-20a 0-30a
重量 约10kg 约16kg 约22kg
尺寸 340*260*155mm 375*260*155mm 425*260*155mm

本产品的加工定制是否，品牌是香港龙威，型号是TRP-3010D，输入电压是30V（V），输出电流是10A
（A），输出电压是30V（V），保护功能是--，准确度是--
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