
威利普GPRS传输模块 威利普

产品名称 威利普GPRS传输模块 威利普

公司名称 郑州威利普电子技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威利普
型号:WLP-GPRS
信息传送内容:数据

公司地址 郑州高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园
1号楼

联系电话 86-0371-86137018 13663867251

产品详情

 

产品图片

 

产品介绍

      支持全球gsm网络，支持中国移动、中国联通的通用apn以及移动运营商的专用apn；

      动态域名(ddns)和固定ip地址访问；

      透明数据通信协议，可以自定义注册包和心跳包内容；

      支持tcp/ip/udp协议；

      支持gprs和短信的双通道数据传输；

      支持短信远程配置，支持dtu参数远程查询；

      可以在-30到70℃正常工作的，具备完善的可靠性保障机制，dtu检测到链路断线即会自动连接。

 



 

产品软件操作

一、系统组成

     gprs模块、led控制卡、天线、电源

二、系统连接如图

三、步骤：

1、安装gprs驱动

2、设置gprs模块。

3、将gprs模块与显示屏建立绑定，一键配置控制卡。

步骤详解：

1、安装4.1 gprs驱动

双击图标，进行gprs驱动的安装，如下图:

一步”，默认安装路径，安装完成后点击“完成”

2、设置gprs模块双击桌面图标，显示界面如下图

输入用户名及密码，点击【登录】按钮，进入gprs模块设置。用户名：vilp_1001@163.com为测试用户名，
密码：666666。

如下图：

（1）添加dtu（dtu即gprs模块，下同）

右击主界面空白处选择【dtu添加】 出现如下图界面：

输入dtu编号 及dtu名字

dtu编号：gprs模块天线处编号



dtu名字：显示屏名称。

点击ok，此时gprs就添加完成。

（2）添加虚拟串口

右击需要添加虚拟串口的gprs模块，在下拉菜单里选择“添加虚拟串口”出现添加虚拟串口的窗口，选
择一个串口单击“ok”，在前后间隔越1-2秒得两个完成状态里单击“完成”。此时虚拟串口添加完成。

（3）添加串口映射

串口映射作用：将gprs模块与显示屏建立绑定

右击设备->选择【添加串口映射】，在弹出的对话框里选择一个串口点击ok即可。

 

产品专利

本产品的品牌是威利普，型号是WLP-GPRS，信息传送内容是数据，支持网络是GPRS，频段是890-960（
MHz），短信息模式是都可以，外形尺寸是100*100（mm）
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