
PDC复和片钻头取芯 科光

产品名称 PDC复和片钻头取芯 科光

公司名称 成都市科光金刚石工磨具有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:科光
型号:********

公司地址 成都市郫县犀浦镇石亭村五社

联系电话 13595196911 13908055466

产品详情

烧结钻头的钻进原理是金刚石单晶对岩石碰撞和挤压达到钻进、而pdc钻头是由无解理面的金刚石聚晶后
衬以硬质合金、以切削的方式达到钻进；pdc钻头对岩石硬度f的适用面广、在钻进的过程中不会出现烧
结钻头因为胎体硬度选择的不合适而出现钻不动或磨损快的现象。广泛用于：煤田、地质、矿山、交通
、水电工程的取芯、掘进和锚网支护孔的钻进；钻头寿命是硬质合金的8-30倍、可大幅提高中硬及坚硬
岩石的钻进效率，刀刃不需修磨。我厂有十多年的焊接经验、工艺成熟，锚杆钻头掉片一换二。执行标
准：mt/t785 86-1998yb3-b2dz2.1-98。

金刚石钻进岩石分类及钻头选用参考（内控资料）

 

硬度分类 软 中    硬 硬 坚      硬
代表性岩石 泥灰岩、绿泥

石片岩、千枚
岩、大理石、
白云岩、石灰
岩。

蛇蚊岩、辉绿岩、
安山岩、辉长岩、
片岩、白云岩、硬
砂岩、橄榄岩、片
麻岩、

片麻岩、玄武岩、闪长岩
、角闪岩、石英二长、混
合、矽卡岩、伟晶岩、花
岗角长岩、流纹岩、花岗
岩、钠长岩

石英斑岩、高矽化灰岩
、碧玉岩、坚硬花岗岩
、霏细岩、石英岩、石
英脉、含铁石英岩、燧
石、石英镜铁矿。

可钻性（f） 4～6 6～7 7～9 10～12
研磨性 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强

孕镶钻头
胎体

硬度

hrc的选择

10～20 △ ○
20～30 ○ ○
30～35 ○ ○
35～40 ○ ○ △ ○
40～45 ○ ○ ○ ○

＞45 △ ○ △ ○
pdc钻头的选择 ○ ○ ○ ○ △ △ ○    



本产品的加工定制是是，品牌是科光，型号是********，别名是********，用途是********，类型是地勘工
勘
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