
橡胶、硅橡胶挤出机XJ-65

产品名称 橡胶、硅橡胶挤出机XJ-65

公司名称 无锡二象机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:二象
型号:XJ-65

公司地址 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路17号

联系电话 0510-83743388 13606188552

产品详情

xj-65橡胶、硅橡胶挤出机
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联系方式

联 系 人：范强/汤燕生

手机号码：13606188552/13915290795

固定电话：0510-83743388

传真号码：0510-83745680

电子邮箱：sales@wx2x.com

经营地址：无锡市惠山区堰桥镇

无锡二象机械有限公司是一家产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。密炼机、挤
出机、平板硫化机、开炼机、压延机、切胶机、切条机、混炼机、炼胶机、橡塑机械、塑料压延机、塑
料拉丝机、压塑机、液压机械及部件。无锡二象机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可

。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。  
我公司本着“质量第一、信誉至上”的宗旨，热忱欢迎您的来电或来公司洽谈指导业务。

本产品的加工定制是是，品牌是二象，型号是XJ-65，类型是螺杆式，螺杆形式是双头等深不等距，主电
动机功率是7.5（KW），螺杆直径是65（mm），螺杆长径比是4（6），螺杆转速是20.27（35.47）（r/mi
n），生产能力是20~60（Kg/h），外形尺寸是1630*604*1050（m），重量是1.2（kg）
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