
液压机（液压裁断机、液压下料机、液压龙门冲床）

产品名称 液压机（液压裁断机、液压下料机、液压龙门冲
床）

公司名称 盐城市盐都区大冈龙吉机械厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:液压裁断机
品牌:龙吉机械

公司地址 盐城市盐都区大冈镇

联系电话 0086-051588116876/15005117350 15005117350

产品详情

xclp3系列液压机的用途与特点：

本机适合发泡材料、纸板、纺织物、皮革制品、塑料材料、地板材料、玻璃纤维、软木等材料之刀模裁
断，适用于各种片状材料、真空包装单刀及整片公母刀模裁断作业。尤其对于大面积工件，本机能提供
良好的裁断精度动作，及较大的裁断力输出�
双油缸、精密四柱自动平衡连杠机构，能保证每个裁断位置裁断深度完全相同。�
作业采用双手操作方式，按钮一次，无连续多次冲裁的弊端，设有紧急停止装置，确保操作安全。�
裁断压头高速下降，至刀模时自动慢速加压，在裁切多层制品时，使工件上层与下层没尺寸误差。�
裁断力微调装置,可快速随意获得最佳之冲裁压力。�
采用高行程设计，特别适合真空吸塑成型制品及各种低、中高刀模和厚薄材料的裁断。�
因裁断平衡度精确, 食品盒裁断时可杜绝裁板粉末粘盒的现象，亦可减少刀模及裁板的损耗。�
在裁环保材料ops，epe，pet，abs时不会有边缘毛边。�
可选择线性滑轨自动送料装置，进退料轻巧无声，成品易放易取，安全性高。�
可以依客户之实际应用需求设计定制规格外尺寸

技术参数：

型号 xclp3-350 xclp3-400 xclp3-500
最大裁断力 350kn 400kn 500kn
冲裁速度 0.18m/s 0.18m/s 0.18m/s
压板至工作台
面距离

50-190mm 50-190mm 50-190mm

工作台尺寸 1600x600mm 1600 x 700mm 1600x800mm
电机功率 3kw 4kw 4kw



 

xclp2系列液压机的用途与特点：该机用干皮
革加工业、制衣业、制鞋业、箱包业、包装业
、玩具业、文具业、汽车工业使用成型刀模对
皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、纯棉、尼龙
、人造革、pvc板等物料之裁断作业。� 采用
四柱式导向和曲柄同步平衡机构，保证一个冲
裁区域受力均匀。� 采用双缸驱动，达到高
吨位裁断力，节省能源消耗。� 配有润滑系
统，确保机器使用寿命。技术参数：

型号 xclp2-350 xclp2-500 xclp2-800
最大裁断力 350kn 500kn 800kn
冲裁速度 0.18m/s 0.18m/s 0.18m/s
压板至工作台
面距离

50-170mm 50-170mm 50-170mm

工作台尺寸 1600x600mm 1600x760mm 1600x900mm
电机功率 3kw 4kw 4kw
 

 

 

本产品的加工定制是是，类型是液压裁断机，品牌是龙吉机械，型号是XCLP3-400精密四柱液压裁断机
，主电机功率是3（kw），裁断力是40（T），上速度是0.21（mm/s），下速度是0.18（mm/s），裁断面
积是1600*610（mm2），工作台尺寸是1600*620（mm），上压板至工作台距离是190（mm），冲程调节
范围是145
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