
轮胎雕花机，叉车轮胎开槽机，实心轮胎开槽机

产品名称 轮胎雕花机，叉车轮胎开槽机，实心轮胎开槽机

公司名称 深圳市惠士顿科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:惠士顿
型号:HSD-U100

公司地址 深圳宝安11区新安路39号

联系电话 0755-27894136 18680370004

产品详情

轮胎雕花机，本产品适用于轮胎胎面开槽，旧轮胎表面痕迹已经模糊不清，需要加深轮胎表面的纹路可
使用本机械

轮胎开槽机多用于实心轮胎，橡胶辊表，面开槽

索要产品可来电：   131 6809 3960刘小姐或加qq联系：4905 96237

技术参数

品    名：轮胎雕花机&橡胶开槽机

型    号：hsd-u100

输入电源：220v+-10v/50hz

输出电源：24v+-10v 

主机规格：230mmx100mmx102mm

刀架手柄：200mmx38mm

运动方式：手  动

刀片规格：2mm-16mm

重量：6kg 



 

表面雕刻出3-20mm宽和7-16mm深的花纹，自带刀片加热系统

 

雕刻花纹：u型、v型、直线型等。

文字搜索：轮胎雕花机，轮胎刻花机，轮胎开槽机 橡胶开槽机

 

新性能：新型轮胎雕花机采用了先进的智能温度调节，电压过载保护，风冷技术，低电压触电技术，

电源线改成更容布电源线加pv材料包绝缘防水。机身采用抗冲击耐腐蚀材料，耐高温材料手柄，使用方
便、耗电低、热效应好。采用直流电源，使用安全。面板上直接标识温度的数值，在设定温度后机器自
行恒温在所需温度值。

本产品的加工定制是是，品牌是惠士顿，型号是HSD-U100，类型是手动，切刀是单刀，样式是皆可，切
刀宽度是10（mm），切胶刀行程是1（mm），切胶力是1（KN），切胶行程时间是1（s），工作压力是
1（Mpa），主电动机功率是1（KW），外形尺寸是1（m），重量是7（kg）
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