
华能智研HY810 1g 导热硅脂 散热膏 导热系数4.6

产品名称 华能智研HY810 1g 导热硅脂 散热膏 导热系数4.6

公司名称 深圳市华能智研电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Halnziye
型号:HY810-TU10A
适用配件类型:CPU

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道民清路19号和恒兴科技
园D栋三楼303室、四楼403室

联系电话 86 755 28772795-8022 15889618775

产品详情

    深圳市华能智研电子有限公司

    是一家集研发、生产与销售于一体的导热材料生产厂家，注册资本100万，公司立足于导热材料
行业，拥有一支优秀的从事化工材料研发和生产的技术队伍，创新是企业生命延续的动力，质量是企业
生命延续的保证，亦是公司追求的目标。未来公司将在现有的基础上极力追求技朮的创新与质量的完善
，以为公司尔后发展扎根。 

主要产品

      我公司研发生产的 导热硅脂

、导热胶具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有较

低的粘温系数、较高的抗压缩性，并且无腐蚀作用，是电子元器件理想的介质材料。主要用于电子电器

（电磁炉、电冰箱、饮水机、电热水壶等）、电气（开关电源、继电器、变频器、可控硅等）、电脑cpu

、散热器、控制板、显卡、液晶显示、光纤通讯器材、led等极为广泛的电子电器领域。该系列产品皆通

过sgs国际环保认证，符合欧盟rohs检测标准。为华为，联想，富士康，cooler

master，国星光电，美的，奔腾等众多中外知名厂商提供最优的产品。



包装方式有10g、20g、30g、500g、1kg、10kg罐装

导热硅脂，有1ml、2ml、5ml、1

0ml、20ml针管装导热硅脂，还有0.5-1.5g袋装导热硅脂等等，也可

为客户量身打造所需商品

。同时我们还代理信越、道康宁的各种高端导热膏，支持oem、odm以满足更多客户的实际要求。

      我们秉承“以人为本、务实创新、与客俱进、永续发展”的经营理念，齐心协力，共同发

展，携手各合作伙伴开创双赢的局面。

 

合作洽谈：

深圳市华能智研电子有限公司

联系人：冯云飞（先生）

手机：135 5660 4884（同微信）

电话：0755-28772795-8018（分机）

q  q： 1649380135（导热材料、散热解决方案）

网址：官网：www.halnziye.com

  阿里巴巴：halnziye.1688.com

地址：深圳市龙华新区民清路19号和恒兴科技园d栋3-4楼                                

       华能智研hy810细长针管1g装 灰色导热膏，导热硅脂4.63导热系数

一．简要叙述

1.型号：hy810-tu10a

2.名称：灰色 1g细长针管 导热膏

3.厂家：华能智研



4.毛重：约3g，实际容量针管4cm处。(容量有误差)

5.特性：1.高热传导性    2.高耐温性    3.低油杂，不挥发    4.无毒，无味，勿腐蚀性

 

二．详细描述

1.本品采用导热性和绝缘性良好的金属氧化物和进口硅油复合而成，具有极佳的导热性，导热系数大于4.
63w/（m.k）；

2.优异电绝缘性；

3.较宽的使用温度：工作温度－50至280度；

4.高温下不干，不流油；

5.无毒、无味、无腐蚀、无卤环保型,阻燃等级可达到ul94v-0.

6.在大功率led，笔记本和台式电脑，各类家用电器，电子元器件，电工等领域均有用到，导热性能极佳
，让您的电脑性能，发挥得淋漓尽致，努力打造硅脂第一品牌。

 

 

本产品的品牌是halnziye，型号是hy810-tu10a，适用配件类型是cpu，适用品牌型号是其他，类型是散热风
扇，材质是导热化合物，尺寸是15（cm），轴承类型是其他，使用寿命是2年，噪音是0（db），热阻抗
是0.0087，瞬间耐温度是-50~280℃，导热系数是4.63w/m-k
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