
康友数码声控跟踪等离子刀 自动化识别负载变化 专用医疗手术刀

产品名称 康友数码声控跟踪等离子刀
自动化识别负载变化 专用医疗手术刀

公司名称 河北瓦尔丁科技有限公司

价格 面议

规格参数 药（械）准字:浙食药监械（准）字2013第222059
5号
设备名称:等离子凝切刀

公司地址 河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-
廊坊国际企业港（A区）11#D-1单元501厂房

联系电话  13292608899

产品详情

产品介绍
产品信息产品编号：数码等离子凝切刀|自凝刀 产品名称：自凝刀 产品标准： 产品用途：适用于内
窥镜及腹腔镜手术过程中的软组织的凝血和切割规格型号：数码等离子凝切刀|自凝刀 

产品由主机、脚踏开关和手术附件组成，其中手术附件包括分离电钳、电凝钳、宽嘴分离钳、电凝针、
电凝钩和五合一切割刀。频率460.8khz，最大输出功率200w。

产品细节

适用范围

适用于内窥镜及腹腔镜手术过程中的软组织的凝血和切割

 

产品功能

1、自动识别所连接的手术附件，并可以按特定的默认输出模式工作

2、声控跟踪负载变化为医生提供极大方便

 



3、电热、汽凝等多种输出模式，配合相应手术附件，可广泛应用于外科、妇科等手术

 

4、双极工作模式，输出功率数码可调，智能控制及保护，较传统电刀更安全、更高效

 

5、大屏幕液晶，中英文显示

 

6、空载输出电压较低，负载功率自动补偿，短路重抓提示

 

7、腹腔镜下可永久闭合7mm的血管，开腹可永久闭合10mm的血管

 

8、热扩散在2mm以内（开腹器械在1mm以内，电切在0.5mm以内）

 

本产品的药（械）准字是浙食药监械（准）字2013第2220595号，设备名称是等离子凝切刀
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