
纸张防水剂，废纸脱墨剂诚实可信

产品名称 纸张防水剂，废纸脱墨剂诚实可信

公司名称 兰溪市泛士达造纸化学品厂

价格 面议

规格参数 有效物质:高分子材料
型号:APE
品牌:胜于蓝

公司地址 浙江金华婺江路60号2座2-102

联系电话 086 0579 88823238

产品详情

【厂家热销】供应纸张防水剂，废纸脱墨剂【诚实可信】

 微乳化蜡作为纸箱和其它纸制品的防潮涂料，涂刷工艺简单，即可使用设备涂覆、又可人工涂刷，干
燥快、防潮效果好，成本低廉。另据厂家反馈使用本产品做防潮处理每平方米仅增加材料成本0.03-0.08
元。采用本产品生产的环保型防水纸箱广泛应用在水产品、水果、蔬菜等领域，尤其适合出口产品需要
。

纸制品防（拒）水剂

 

一、    技术指标：

1、 型号：天羽3#

2、外观：乳白或微黄色乳液       组分：聚乙烯高分子蜡、松香、石油树脂等。

3、  固含量：20±2 %      ph值：>8

4、  性质：无毒、略有松香味、无腐蚀性，易溶于水，不污染环境，使用方便，可1-40倍水稀释后施
图，经高温干燥效果更佳。

二、    用途及使用范围：

本品广范应用于纸制品防潮处理。在瓦楞纸箱、白板纸箱、蜂窝纸制品、食品包装纸、五金机件包装纸
等领域起着良好的防潮拒水作用。



适用于瓦楞纸箱，蜂窝纸制品的防水防潮处理。经处理的纸箱拒水性能强，使用寿命长，外观优美。且
具有良好的印刷和粘结性能。

本品适用于纸箱及板纸生产流水线上使用。具体位置：内涂（涂里纸）可在里纸进入瓦裱机前加装刮板
式涂胶装置，或加装轴辊式涂胶装置。外涂（涂面纸）可在面纸进入予热器前加装涂胶装置。也可在涂
淀粉粘合剂装置下面加装涂胶装置。

也可在纸板印刷工序完成后，用胶水机涂刷，或在纸箱成箱后采用泡沬海绵、毛刷手工涂刷及喷枪喷涂
。喷涂时不需加水稀释，可直接涂布，且烘干晾晒时间短，具有涂层表面光滑的特点。

三、        包装：25kg/塑桶；200kg/塑桶；1000kg吨桶

四、      贮存：存放在阴凉通风处（防曝晒、防冻）

                                             
             

制造商：兰溪市泛士达造纸化学品厂电话：0579---88823238  015867955566传真：88823238

本产品的有效物质是高分子材料，型号是APE，品牌是胜于蓝，产品规格是APE-25APE-30，执行标准是
企业，主要用途是纸张、纸板、纸箱防水处理，应用范围是纸、布、水泥制品、木材，CAS是-
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