
轩尼雅电子密码指纹锁 安全快捷经久耐用 防盗电子门锁

产品名称 轩尼雅电子密码指纹锁 安全快捷经久耐用
防盗电子门锁

公司名称 宁波市鄞州奥鹏电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:轩尼雅
型号:X-2

公司地址 宁波望春工业园区杉杉路1号

联系电话 86 0573 83122228 13067525539

产品详情

                                               
用户须知                                        （使
用之前请详细阅读本章节）1、新装指纹锁测试完没问题后，请及时输入管理员指纹，以免空指纹打开指
纹锁。2、保护采集窗口不被坚硬物体划伤或损毁。3、电池低电压提示后，请及时更换电池，更换时尽
量选用高品质电池以便长期使用。注意：电池正负极请勿搞错。4、请保持采集窗口的清洁，及时清理污
痕。5、请勿接触油漆、酒精等化学物品。避免水淋，如长期受潮需擦拭保养。6、使用时应保证手指没
有沾水，否则会无法正常识别或对采集器造成损坏。7、指纹采集时尽量存储多个指纹，以免手指受伤造
成不便。8、门锁安装是否专业直接影响门锁的长期使用和舒适度，建议客户选用专业人员安装。9、长
期外出时应携带应急钥匙。以免电池空电，为您带来不便。10、应急钥匙孔盖应避免长时间开启，请您
使用过后滑回原处。11、存储指纹时，请按屏幕语音提示操作，以免为您带来不便。

保修方法

1、维修时，必须凭保修卡或有效的购买凭证；

2、你可以到本公司全国网络的任一联保点进行维修；

3、你也可以直接跟我司客户部进行联系；



 一年保修期内，对符合保修条件的实行免费维修、免费更换配件；

 对于非保修范围内的提供维修服务，只收取元器件、配件成本费；

功能特点：

1 指纹，机械钥匙两种开门方式，更安全，便捷
2 智能化权限指纹登记，删除及更改
3 电量不足自动报警，提醒更换电池，确保产品正常工作
4 关门同时即可实现主锁舌弹出，无需另加其它繁琐操作
5 标准天地插杆防盗门电控锁体
6半导体fpc指纹仪（s-9177f配置）
7中英文液晶屏幕，语音操作提示实现人机对话
8外接电源，应急上电开锁，无需担心因无电而导致无法开门
9可查看指纹信息

技术指标：

01 指纹比对识别时间： ＜0.5秒 02 指纹采集时间：＜0.5秒
03 手指使用角度：360°任意角度可正确识别 04 误识率：≤0.0001％
05 拒真率：≤0.0001％ 06 指纹容量：100枚（可扩充）
07 工作温度：﹣20°—﹣85° 08 相对湿度：20％—85％
09 供电电压：6v（4节5号碱性电池） 10 电池满电可供使用次数：5000次（约一年）
11 工作电流：≤300ma 12 功率峰值：1w
13 平均功率：0.5w 14 指纹分组管理：管理者/一般用户
15 指纹分辨率：500dpi

1 具有室内反锁功能，反锁后一切开启方式均无法从房外开门，更加安全2
全新导轨式铸钢滑盖设计，保护指纹窗，经久耐用

供应轩尼采 电子指纹锁 密码指纹锁 防盗门指纹锁 享受高品质生活

供应范围：家庭,别墅,政府机关,星级酒店宾馆等

本产品的加工定制是否，品牌是轩尼雅，型号是X-2，指纹存储容量是64（枚），开锁次数>是5000（次
），扫描时间<是0.5（s），认假率<是0.0001（%），拒真率<是0.01（%），工作温度是-20°到80°（℃
），工作湿度是20-85（五凝霜）（%），比对方式是360°，适用范围是家庭,别墅,政府机关,星级酒店宾
馆等，使用寿命是20（万次），供电电源是4节五号碱性电池
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