
夜光粉 发光粉 夜光材料 发光材料 彩色夜光粉

产品名称 夜光粉 发光粉 夜光材料 发光材料 彩色夜光粉

公司名称 崇裕科技股份有限公司

价格 面议

规格参数 种类:高亮夜光粉
适用领域:丝网印刷
效力:长效

公司地址 山东省青岛市

联系电话 86-05927117166 13863995703

产品详情

夜光粉：

它是所有夜光产品的基础材料，通过吸收各种可见光实现自动发光功能，并可无限次循环使用，不含任
何放射性元素，可作为添加剂，均匀分布在各种透明介质中，如涂料、油墨、塑料、陶瓷、玻璃等，实
现介质的自发光功能，并可显示出本颜料所具有的明亮色彩，呈现良好的低度应急照明，指示标识和装
饰美化效果，尤其是粗粒径夜光珠在机场跑道与公路斑马线上的运用，进一步扩展了夜光粉的应用领域.

 

 产品特性：

      1、蓄光时间短、亮度高、余辉时间长（8-12个小时）；

2、极稳定的物理和化学属性，极强的环境适应性和极长的使用寿命；

3、无毒无害无放射、不燃烧、不爆炸、不含其它有害重金属元素或化学物质；

4、粒径小，粒度分布均匀，易生产加工；

5、耐高温，可以在800℃以下进行加工应用。

使用注意事项：

      1、该材料比重较大，使用时注意在介质中混合均匀。



      2、应贮存于通风、干燥的环境中，注意防潮，未能一次使用完的发光粉应注意密封保存。

      3、金属材料对其发光性能有较大的影响，应尽量避免接触金属材料。

 包装、运输、贮存

     包装：产品用防水塑料袋作内包装、加干燥剂；外包装用纸板箱或铁桶包装也可根据客户要
求，采用其它形式的包装。

     运输：运输时防止机械碰撞，挤压，保持包装完整，防止日晒雨淋，禁止倒立。

     贮存：应贮存于通风、干燥的环境中，注意防潮

本产品的种类是高亮夜光粉，适用领域是丝网印刷，效力是长效，型号/规格是YA，品牌是NCC，执行
标准是SGS，产地/厂商是NCC，亮度是12小时，使用寿命是10年，颜色是黄绿，粒度是20目~800目
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