
 夜光油墨 长效夜光 发光时间长 超细超亮度

产品名称  夜光油墨 长效夜光 发光时间长 超细超亮度

公司名称 深圳市东方变色科技有限公司

价格 面议

规格参数 种类:环保夜光粉
适用领域:丝网印刷
效力:长效

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区松裕路西坊别墅
区130号

联系电话 18665377251 13266787411

产品详情

 http//www.dfbskj.com

 联系人：罗志东   mobile：13266787411   tel：36316251  fax：29094419

夜光发光油墨luminousink

色系、种类以及发光形式：

基本颜色7色:以上每种颜色可以相互搭配，也可以跟普通色膏、油墨相互搭配。例如黄绿加点红就是表
面看起来是红色发光还是黄绿色。夜光油墨有两种类型：1种是瞬间吸光，连打火机那么微弱的光芒都能
吸收但是发光时间比较短。2种是吸光时间稍微久一点，但是发光时间非常久。客户可根据自己的用途选
择适合的种类！夜光油墨先吸收各种光和热，转换成光能储存，然后在黑暗中自动发光，通过吸收各种
可见光实现发光功能，该品不含放射性元素，并可无限次数循环使用，，尤其对450纳米以下的短波可见
光、阳光和紫外线光（uv光）具有很强的吸收能力。

2油墨应用

一、干燥方式：（自干、烤干、uv固化），使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用
水稀释）印刷背景建议使用白色或浅白色系，可提高颜色变化的差异度。

二、网版选择：网目大小选择在100目~150目之间。

三、适用底材：丝印、胶印、转印、移印、凹印、辊涂、喷涂等，(纸张\\布料\\不干胶\\尼龙薄膜\\五金\
\玻璃\\陶瓷\\皮革\\塑料等)。



四、注意事项：

储存：夜光油墨应密封储存于密闭、干燥、阴暗处，避免阳光直射。

印刷操作时的环境应保持良好的通风状况。夜光油墨在使用前请充分搅拌均匀，切记用金属容器和金属
搅拌物，并避免高速摩擦。油墨完全干燥后，不会有任何异味或刺激性，符合安全玩具和食品包装规格
基准。

本产品的种类是环保夜光粉，适用领域是丝网印刷，效力是长效，型号/规格是DF-4，品牌是东方变色，
执行标准是ROHS，CAS是123，产地/厂商是深圳东方变色，亮度是高亮，使用寿命是20年，颜色是绿色
蓝紫黄绿红橘色，粒度是10-20um，规格是多种，适用对象是广泛，粘度是3000，印刷方式是胶印,丝印,
移印,网印,凹印
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