
LED耐衰减剂Chemstab� CB-9200

产品名称 LED耐衰减剂Chemstab� CB-9200

公司名称 东莞市三合化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SANWELL
有效物质含量:99.9（％）
产品规格:无

公司地址 东莞市莞城旗峰路162号中侨大厦B座609室

联系电话 86-076922020996/89896600 13138814366

产品详情

product data cheet

                                     led耐衰减剂系列

                                        chemstab�
cb系列

chemstab� cb系列耐衰减剂是专门针对led封装老化和提高衰减用的大分子吡啶胺系列产品；分子量大，
耐迁移，抗uv效果显著，延长老化时间和减少光衰！同时不影响光通量，

【技术规格】

外观：粉末或者液体

成分：amine&phenolpyridine

粒径：5-10微米

ph:6-8

透光性：＞98

【chemctab� cb系列产品型号】

型号 成分 外观 tga 备注
chemstab� cb-9200 amine mixture 液体 255℃﹤3% 树脂相容性好，低碱性，溶解性好



295℃＜10%
chemstab� cb-1203 amine mixture 液体 280℃＜2% 树脂相容性好，低碱性，溶解性好
chemstab� cb-9200p amine mixture 粉末 300℃≤ 0.5% 最大吸收波长范围270-380nm
chemstab� cb-9010 phenol mixture 粉末 300℃≤ 0.5% 优异耐老化性，抗迁移
chemstab� cb 9176 phenol mixture 粉末 300℃≤ 1 % 优异耐老化性，抗迁移
chemstab� cb 9135 phenol mixture 白色粉末 300℃≤ 1 % 与树脂相容性好，不易析出；颜色浅

，不污染制品，耐抽出性

【应用】

led封装(环氧树脂，有机硅树脂）

【添加量】

0.1-2%

【储存】

干燥阴凉通风的地方

本产品的品牌是SANWELL，有效物质含量是99.9（％），产品规格是无，执行标准是无，主要用途是LE
D，CAS是无
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