
环形切口非晶电感磁芯 校正

产品名称 环形切口非晶电感磁芯 校正

公司名称 深圳市康浦森科技有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:校正
种类:电感线圈
品牌:kpsen

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环路官田社区横坑工业
园B3栋厂房T7-0202-B00210五楼A区

联系电话 13715091705 18924590731

产品详情

 

用铁基非晶带材制造，铁芯开口，具有优良的恒电感特性和抗直流偏磁能力，损耗低，优良
的频率特性和温和稳定性高等特点。

◇ 宽的恒定偏磁场范围：0－50 ｏe

◇ 高线性导磁率：磁导率μ≥180

◇ 低的高频损耗

◇ 优良的频率特性和温度稳定性

应用领域

◇ pfc功率因数校正电感，应用于变频空调电源、ups、开关电源等

◇ 开关电源、变换器等输出滤波电感

◇ 差模噪声滤波电感

本产品的应用范围是校正，种类是电感线圈，品牌是kpsen，型号是环形切口电感磁芯，封装形式是插件
电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是空心可调，磁芯形状是环形，工作频率是中频，安装方式
是卧式，骨架材料是塑料，品质因数Q是高，电感量是1000，允许误差是10%，感抗XL是1000（Ω），额



定电流是10~60（mA），分布电容是1000（F），标称电压是10（V）
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