
焦化石油密度计 （ SY-I）二等标准石油密度计

产品名称 焦化石油密度计 （ SY-I）二等标准石油密度计

公司名称 天津市新华热工仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:新华
型号:SY-I

公司地址 河西区桃园村大街2号

联系电话 23286735 13516204486

产品详情

石油计用于交通，航空，石油开采，炼油等部门对石油产品测定密度之用。

1.6支组石油计
型号 规格（0.650-1.010） 分度 全长
1041-1 0.650-0.710，0.710-0.770⋯ 0.0005 400+/-10毫米
2. 6支组附温石油计
型号 规格（0.650-1.010） 分度 全长
1041-2 0.650-0.710，0.710-0.770⋯ 0.0005 430+/-10毫米
3. 5支组石油计
型号 规格（0.670-1.070） 分度 全长
1042-1 0.670-0.750，0.750-0.830⋯ 0.001 310+/-10毫米
4. 5支组附温石油计
型号 规格（0.670-1.070） 分度 全长
1042-2 0.670-0.750，0.750-0.830⋯ 0.001 310+/-10毫米
5. 6支组石油计sy-2型
型号 规格（0.650-1.010） 分度 全长
1052 0.650-0.710，0.710-0.770⋯ 0.001 190+/-10毫米
6.9支组石油计sy-1型
型号 规格（0.650-1.010） 分度 全长
1054 0.650-0.690，0.690-0.730⋯ 0.0005 290+/-10毫米
7.二等标准石油密度计
型号 规格（0.650-1.010） 分度 全长
1056 0.650-0.690，0.690-0.730⋯ 0.0005 350+/-10毫米
8.8支组焦化密度计
型号 规格（0.830-1.310） 分度 全长
1061 0.830-0.890，0.890-0.950⋯ 0.001 200+/-10毫米
9.10支组石油计sy-05



型号 规格（600-1100） 分度 全长
 600-700，700-800⋯ 0.5 330+/-10毫米

本产品的加工定制是否，品牌是新华，型号是SY-
I，类型是石油密度计，品种是玻璃，测量范围是0.650-1.010，分度值是0.0005
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