
台湾安速AS-10型号、油漆涂装生产线涂装设备

产品名称 台湾安速AS-10型号、油漆涂装生产线涂装设备

公司名称 东莞市方信实业投资有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:安速
型号:AS-10

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市大岭山九龙坑开发区横镇西路141号

联系电话  13723562905

产品详情

所有产品只支持网上交易，因为是过年后大促销请各位老板不要在讨价还价。

欢迎大家订购

也可以根据你需求定做

概述： 

隔膜泵采用压缩空气为动力源，因为工作时不会产生火花，最适和用于各种易燃、易爆场所，如油漆、
树胶、化学药品等的喷涂工作；调整气压，可实现传送量无级调速；工作可靠、 

不会因干运转或意外停机而损坏；另外结构简单、易损件少，安装维修方便。

主要用途：

1、泵吸油漆、树胶、颜料。

2、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。

3、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

4、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

5、泵吸各种乳剂和填料。



6、泵吸各种污水。

7、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

8、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

规格：

压力比                                          1
 : 1

每输送流体能力                         30cc/每次

每分最佳输送流体能力             1200cc/每分

最大输送流体能力                     5 kg/每分

最大空气操作压力                     7kg/平方公分

入口\\出口 接头                           3/8英寸管牙

建议最佳往返次数                     40次/每分

本产品的加工定制是是，品牌是安速，型号是AS-10，涂装速度是5，有效工作宽度是5（m），适用范围
是家具行业、油漆行业，装机容量是200（L），规格是台，重量是3，外形尺寸是400
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