
真石漆厂家直销、质优 苏骏

产品名称 真石漆厂家直销、质优 苏骏

公司名称 淮安市苏骏涂料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:苏骏
颜色:根据客户需要
按溶剂类型分:艺术涂料

公司地址 江苏 淮安市 涟水县高沟工业园区

联系电话 051782431629 18915125333

产品详情

认识花岗彩花岗彩的样板施工工序图例、花岗彩施工知识、工程案例    花岗彩涂料材料与施工的各
项知识花岗彩涂料性能须知花岗彩涂料施工标准工序规范花岗彩涂料施工技术须知花岗彩涂料施工需知
花岗彩涂料施工关键部位须知总结花岗彩涂料材料用量花岗彩涂料工地打样需知有关定货、索样和打样
的相关事宜    苏骏牌花岗彩外墙多彩涂料是由本公司独立研制的产品，是一种纯水包水的液态多彩
涂料，它是一种通过制成造粒用的水性厚浆基料，将其放入水性保护胶体中剪切成水性液态色粒，然后
将多种颜色的水性液态色粒混合，它是两种或两种以上的水性液态彩色颗粒浮于水性界质中的涂料，并
通过一次性施工喷涂在同一视觉面上产生多种色彩。苏骏牌花岗彩外墙多彩涂料产品是国内首创的成熟
产品。    苏骏牌花岗彩外墙多彩涂料通过了十多年的研究和努力，于07年下半年正式研制成功，经
过近二年的微调完善、十多次检测和几十只工程的实践，以09年5月1日起产品正式大批量投产，并投放
于市场。    苏骏牌花岗彩外墙多彩涂料是由多种彩色粒子混合在一起的水性液态涂料。它具有施工
操作简单、施工周期短、使用寿命长，各种性能优异和装饰性效果极佳而深受广大施工单位和用户青睐
。*本产品采用丙烯酸硅树脂乳液和氟碳树脂乳液为基料，其化学稳定性和独特且均匀的物理机械性极佳
，使其平均寿命可达十五年之久，不开裂、不渗水、抗沾污性强，是一般普通涂料无法比较的产品。*本
产品适用于建筑物的混凝土制品、砂浆基面、保温墙面、水灰墙面、石膏制品、木质材料和砖石表面及
各种建筑装饰基面。*本产品施工工艺为喷涂，主涂施工工具采用专用内压式多彩喷枪或罐压式多彩喷枪
喷涂，不得使用其它施工工具。*本品为单组份，常温干燥型。稀释剂为清水。加量原则上不超10%。*包
装为10~20升塑桶或铁桶。本产品保质期为一年。贮存条件为常温、室内、干燥、通风和阴凉，远离热源
和水源。运输按非危险品运输规定进行办理。主要产品特点：*本品对仿花岗石有着十分逼真的效果，在
建筑饰面上可以和真石混合运用，特别对真石难于处理的异型面起着重大作用，可替代外墙外保温饰面
干挂石，是一款任何产品不可替代的产品。*本产品性能卓越，涂层防水性能优异，耐碱耐水耐盐雾和耐
化学性极佳。装饰性、附着力、耐洗刷性和耐候性都十分超群，是一款多方面均衡力极强的产品。*本产
品施工要求低，一次喷涂即可成型，比石漆和氟碳漆的施工更容易、速度更快和不会产生表面不均匀之
感，价格也更实惠。*本产品是一款多彩涂料，属预置色的涂料，并通过高温制作和生产批次不同会造成
一定的色差，而且喷涂手法和方法的不同也会给色彩的重演性带来一定的困难，所以生产的批与批之间
、小样的样板与实际施工均会存在一定范围内的色差，施工前须和业主方说明道理。主要物理性能:附着
力100% 表干时间 < 4小时 耐洗刷 > 5000次 耐水耐碱性 > 96小时涂膜耐冻融性正常 耐候性 > 2000小时
贮存稳定性 > 十二个月 运输稳定性正常.



本产品的品牌是苏骏，颜色是根据客户需要，按溶剂类型分是艺术涂料，单件净重是20000，保质期是12
，种类是仿石材漆
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