
 现货CE认证JBK5-800单相机床控制变压器

产品名称  现货CE认证JBK5-800单相机床控制变压器

公司名称 乐清市诺斯汀电气有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:220
电源相数:单相
额定功率:50-60

公司地址 浙江省乐清市柳市镇新光工业区新光大道75号

联系电话 62769700 15857789099

产品详情

 

控制变压器
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时，变压器铁芯产生交变磁场，次级线
圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如：初级线圈是500匝，次级线圈是250匝，初级通上220v交流电，次级电压就是110v。变压器能降压也能升压。

 
控制变压器工作原理：
控制变压器利用电磁感应原理，从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件。 

 
控制变压器变压器原理与电源相连的线圈，接收交流电能，称为一次绕组 与负载相连的线圈，送出交流电能，称为二次绕组。 
一次绕组的 二次绕组的 电压相量 u1 电压相量 u2 电流相量 i1 电流相量 i2 电动势相量 e1 电动势相量 e2 匝数 n1 匝数 n2 同时交链一次，二次绕组的磁通量的相量为 φm
,该磁通量称为主磁通 。

 乐清市诺斯汀电气有限公司 ，创建于2002年，企业占地面积5亩，建筑面积 800多平方米，是一个以开
发、生产、销售高低压电气于一体的规模型企业，公司长期致力于民族工业发展，与众多科研单位及高
等院校进行紧密合作。

专业生产变压器、调压器、稳压器、电源电器、频敏变阻器、自耦减压起动箱、柜，电焊机、变压器配
件,硅钢片,电磁铁以及引进开发具有国际水平的德国西门子jbk5机床控制变压器、ssg数控机床三相干式变
压器等系列产品。企业在注重产品开发、研制的同时，不断加强质量管理，全面通过iso9001质量管理体
系，产品并由中国人民保险公司质量承保。面对充满挑战和机遇的新世纪，诺格人将不断完善和超越自
我，秉承“以人为本，科技创新”的崇高信念，矢志于民族工业的腾飞，以可靠的质量，优惠的价格，
完善的售后服务与国内外客商真诚合作，创造更加辉煌的明天。



本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是50-60，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式
，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是诺斯汀，绕组形式是详见说明，铁心形式是详见说明，铁
心形状是JBK，外形结构是立式，效率(η)是详见说明，型号是JBK5-800，加工定制是是，应用范围是电
源
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