
掌上型压力校验仪 XM

产品名称 掌上型压力校验仪 XM

公司名称 上海新卯科贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:XM
型号:XM-YBA-1
测量范围:-95----60000（kPa）

公司地址 嘉定区安亭镇墨玉路185号

联系电话 18019422156 13801677146

产品详情

xm—ybs系列精密数字压力计是本公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。携带方便,使用简便。
仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议，并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术
，确保了仪表的准确性和长期稳定性。可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通
（精密）压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器，是客户理想压力标准器具的最佳选择。

掌上型精密数字压力表的详细介绍

特点 
★ 小巧的外形结构，可单手操作，特别适用于野外、狭窄场所使用。 

★  先进的微处理器，适时访问内置传感器数据的变化，对仪表的零点、线性和温漂进行
连续修正，保证仪表在长时间内的高准确度。

★
采用微功耗器件和大容量镍氢（锂离子）电池，仪表在野外无市电场所连续工作时间长。

★  仪表结构紧凑合理，数字显示直观清晰。

★  进口机箱，抽插式外部电池可任意更换。

★  一机多用，可选配多档数字化模块，量程范围宽。

 

主要技术指标
量  程：压力：



 

xm—ybs—1/2（s）系列：—95kpa~60mpa（智能模块，多档任选）电流： 0~22ma
电压： 0~10v准确度：0.02%f.s         0.05%f.s         0.1
%f.s

分辨率：

      压力：    min               1pa电流：    
                       1ua电压：         
                 1ma

使用温度（0~50℃超过使用温度范围精度有所下降）

电源及功耗：内制6v镍氢（锂离子）电池，功耗＜80mah

充电时：            ac220v  50hz  1.5va

本产品的品牌是XM，型号是XM-
YBA-1，测量范围是-95----60000（kPa），精度等级是0.02%,0.05%，环境温度是-20-85（℃），装箱数是1
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