
普通拧带刺铁丝barbed wire，两股四刺，出口中东，质量稳定

产品名称 普通拧带刺铁丝barbed
wire，两股四刺，出口中东，质量稳定

公司名称 安平县永盛丝网制造有限公司

价格 面议

规格参数 材料:优质镀锌铁丝，抗拉强度350-550N/MM
产地:河北安平
规格:2.7MM到1.6MM范围内镀锌铁丝均可

公司地址 安平县徐疃工业区（村北500米处）

联系电话 0318-7587999 18831814973

产品详情

普通拧带刺铁丝barbed wire，两股四刺，出口中东，质量稳定

质量控制：10年老厂，iso9001:2008质量控制体系

产品简介：

刺绳由主丝跟刺丝经专业的刺绳机器拧编而成，主次及刺丝一般为电镀锌丝，丝的规格可根据客户要求

我公司目前可生产主丝在2.7mm到1.6mm, 刺丝在1.6mm到1.2mm的刺绳

刺距为相邻两刺之间的距离，可生产7.5公分，10公分，12.5公分，15公分四种

主要出口到东南亚，中东，南非等国iso9001:2008质量控制体系可免费提供样品

如有相关的需求，欢迎您随时联系我可送货到客人指定的城市或仓库

本产品的材料是优质镀锌铁丝，抗拉强度350-550N/MM，产地是河北安平，规格是2.7MM到1.6MM范围
内镀锌铁丝均可，用途是任何地形下的隔离防护，刺距是10cm-15cm，刺长是1.5cm-3cm，包装是带铁把
手或木轴，根据客户要求
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