
阿姆斯壮耐磨塑胶地板 进口龙彩系列石塑片材PVC地板

产品名称 阿姆斯壮耐磨塑胶地板
进口龙彩系列石塑片材PVC地板

公司名称 上海市闵行区江磊建材经营部

价格 面议

规格参数 品牌:阿姆斯壮
材质:PVC
等级:合格

公司地址 上海 上海市松江区 九亭工业园区寅青路2号甲

联系电话 02167892150 15821079488

产品详情

本店为实体店销售，位于上海九星建材批发市场，

在上海的客户可以到门店直接提货

我们有专业的施工队伍。

可做自流平、可做施工。

    面积大可以签合同。

洽谈热线



 

021-54315328

13790689853 艾生

 详情请联系客服咨询。

【亲们在拍之前一定要联系客服，

不联系客服直接拍下

我们是不发货的哦，还望亲见谅！】

亲们订货前先联系客服，

我们的客服会确认仓库是否有现货，

没现货的定做需要几个工作日。

确定型号之后，请留言或者联系客服

地板所标的一口价为一平方米的价格

地板偏重都走物流，运费到付，自提

设置的1元运费不做参考，亲们拍下我们要改运费的，

还请各位亲们拍之前先联系客服咨询好重量及运费哦！

(如果量很少江浙沪地区也可走快递的）

厂家直销 量大从优

提供真实多方位的图片一直是我们的追求.



本店是用2000万像素高清单反相机拍摄，

并未对照片做出任何的调节及美化，

非常接近地板实物的颜色，

但由于地板属于色彩产品都会存在些色差的.

1.因光线及拍摄技术等原因.会存在色差.

2.网络购物.因显示器的显示参数变化难免也会存在色差.

3.不同批次的商品也会存在色差

如您对颜色要求特别精准.

请先咨询客服或邮寄小样

1.施工48小时前应打开产品包前放置施工现场

以适应环境温度，防止施工后胀缩.

2.刚施工完的房间可能会有轻微的粘合剂味道，

请通风.隔天可使用.

3.表面如粘有粘合剂，清理不掉，可用溶胶剂

（基本卖胶水的店里都出售）

 

 

 



 

 

 

商品说明：

 

1．pvc卷材色彩多种多样、采用进口材料经（压延或热压方法）精制而成。

 

 

 

2．pvc卷材艺术地砖市场推广度：以高质量、中价位赢得了许多设计师的亲睐，更因其施工简单方便赢
得了施工人员的喜爱，以高质量的服务取得广大用户的赞赏。

 

 

 

3．pvc卷材艺术地砖的构成：此种石塑地板砖是由多层pvc材质复合组成高密度的科技产品，其结构及多
样化的表面材质，满足人们对生活和工作在新颖、舒适、安全、整洁方面的新感受。

 

 

 

4．pvc卷材艺术地砖的表现度：具有质滑如大理石、花岗石般的天然质感及原木材般的柔和、温暖。产
品颜色及样式，均能表现出不同艺术图案的效果。

 

 

 

5．pvc卷材艺术地砖较其它同类产品比较：较一般地面材料更具有（a结实耐磨性。b耐冲击性。c防火性
。d阻燃性）。便于进行自由的设计组合，铺设快捷，易于清洁保养。技术水准及质量经商检单位检测，
已达到检测标准，是一种多用途、在设计上几乎没有任何限制的产品。 



 

6．pvc卷材艺术地砖产品特点：

 

  a．具有弹性，脚感舒适，行走时无噪声。

 

  b．百分之百防滑，彻底解决老人、儿童的脚下之忧。

 

  c．施工简单，经济，同时亦能大大缩短工期。

 

  d．质量极轻，是高层建筑的首选材料。

 

  e．色彩缤纷、美观大方、结合紧密、没有缝隙。

 

  f．天气寒冷时无冰冷感，装饰效果优雅、柔和。

 

  g．格调高雅，可任意拼铺图案，尽显个人风格。

 

  h．防潮、防水、耐压、阻燃、环保，使用更放心。

 

  i．坚韧耐磨，平均寿命可达五至十五年以上。

 

买家必读：

 

q&aq：订好产品，卖家什么时候发货？a：因为我们除了网店还有多家实体店，库存变化较大，所以请在
订货前与客服确认一下库存，如果有货我们会在24小时内发货，如无现货发货周期在7日内。

 



 

 

q：我在电脑上挑中的产品与到手的货一样吗？a：我们的产品图片都是实物拍摄的，在品质上是一致的
，但因各人的显示器有所不同，故在颜色上以实物为准。

 

 

 

q：当我收到的货与屏幕上的颜色有差别时可以退货吗？a：除了发错或发的货物存在品质问题（色差、
角度不直、厚薄不匀、大小不一致）可以退、换货，因产品己是微利销售，不能再承受额外增加的成本
。

 

 

 

q：塑胶地板与地面如何粘接？a：在10℃以上时，用我们的配套水性环保压克力树脂胶，遇明火不燃烧
烧、粘着性强。

 

 

 

q：如果我要使用强力胶粘着，该如何施工？a：用强力胶粘pvc地板是可以的，但因强力胶的品质高低空
间很大，须选择品质优等的品牌、另外在安装时要注意须向粘装饰板一样的，用双面涂胶法。还有一点
要特别注意的是：在施工时要保持空气流通，以免发生强力胶吸入过量损伤身体。

 

pvc地板施工工艺流程和技术要求

 

一、地坪检测

 

1、使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。
宜于施工的相对空气湿度应界于20%-75%之间。

 



2、使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。

 

3、基层的强度不应低于混凝土强度c-20的要求，否则应采用适合的自流平来加强强度。

 

4、用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于1.2兆帕。

 

5、对于pvc地板材料的施工，基层的不平整度应在2米直尺范围内高低落差小于2毫米，否则应采用适合
的自流平进行找平。

 

二、地坪预处理

 

1、采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和
疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。

 

2、用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

 

3、对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

 

三、自流平施工—打底

 

1、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭
打底。

 

2、非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。

 

3、如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含
水率不应大于8%。

 



4、界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。

 

四、自流平施工—搅拌

 

1、将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，边倾倒边搅拌。

 

2、为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。

 

3、搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。

 

4、加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化
后的强度。

 

 

 

五、地板的铺装—预铺及裁割

 

1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

 

2、使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。

 

3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。

 

4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。

 

六、地板的铺装—粘贴



 

1、选择适合pvc地板的相应胶水及刮胶板。

 

2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。

 

3、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。

 

4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工。

 

七、地板的铺装—排气、滚压

 

1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。

 

2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

 

3、地板表面多余的胶水应及时擦去。

 

4、24小时后，再进行开槽和焊缝。

 

八、地板的铺装—开缝

 

1、开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透
底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。

 

2、在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

 



3、焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

 

九、地板的铺装—焊缝

 

1、可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。

 

2、焊枪的温度应设置于约350度左右。

 

3、以适当的焊接速度（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。

 

4、在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。

 

5、当焊条完全冷却后，在使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

 

十、地板的清洁、保养

 

1、pvc系列地板为室内场所开发设计，不宜在室外场地铺设使用。

 

2、请根据厂方推荐的方法，选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。

 

3、应避免甲苯，香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒于地板表面，应避免使用不适当的工具
和锐器刮铲或损伤地板表面。

 

 

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

 



 

我们的理念：

 

 

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路
上努力打造行业新标准。追求卓越�在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、
不断进步。实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。 

 

 

经营理念： 一切以用户价值为依归

 

 

�坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；�保持对用户需求
的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；�注重培育用户的满意度和忠诚度，不
断提高与用户沟通的服务水准；�以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

 

 

愿景：同行业最受客户欢迎企业

 

 

�公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体
和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；坚持“用户第一”
理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；重视员工利益
，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；

 

 

�与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；

 

 



�不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

 

本产品的品牌是阿姆斯壮，材质是PVC，等级是合格，产地是欧美，图案是无，风格是多种，适用范围
是广泛，特殊用途是耐磨，标准是欧标，表面电阻是无，表面形状是手抓纹，残余凹陷度是EN433，褪
色性(级)是A，地板厚度是1.6MM2.0MM，是否外贸是是，外贸类型是出口，是否强化复合是是，颜色是
见样本，规格是厚度1.6mm价格35元,厚度2.0mm价格39元（mm）
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