
氧气检测仪GAXT-X 加拿大BW O2检测仪 气体分析仪

产品名称 氧气检测仪GAXT-X 加拿大BW O2检测仪
气体分析仪

公司名称 上海同倍检测科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:bw
型号:GAXT-X

公司地址 上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室

联系电话  15618554069

产品详情

氧气检测仪gaxt-x-dl  加拿大bw o2检测仪

 

 测量范围：0-30.0%

 特点介绍：

� 防水防尘，氧气检测仪为ip66/67等级。

� lcd显示氧气浓度及警报状况一目了然。

� 氧气检测仪体积小重量轻仅82克。

� 检测仪警报时自动启动背光。

� 95db警报声。

� 电化学式传感器。

� 使用标准使用标准锂电池，电池寿命2年。

� 氧气检测仪内部设置震动警报。



技术规格：

氧气检测仪 警报种类  高低两段气体警报。

  传感器不良警报，电池电力不足警报。

 氧气检测仪 警报音  95db。

 氧气检测仪 警报灯  超亮度红色警示灯及lcd显示幕显示警报状况。

 氧气检测仪 警报值  可由使用者自行设定，开机时自动显示预设的警报值。

 氧气检测仪 安全关闭  有防止误关电源装置。

 氧气检测仪 显示幕  氧气检测仪背光lcd显示幕。

 氧气检测仪 照明灯  显示幕有照明灯，于光线不足及警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能。

 氧气检测仪 校正  自动归零及校正。

 氧气检测仪 emi/rfi  氧气检测仪符合emc 89/336/eec。

 氧气检测仪 认证  ce，iso 9001，ul，本质安全防爆，

  class i，div。1，groups a，b，c，d，class i，zone 0，gr.iic

  cenelec eex ia d iic，ip-66/67。

 氧气检测仪 体积  28×50×95 mm。

 氧气检测仪 重量  82 克。

 氧气检测仪 电池  使用标准锂电池，电池寿命2年。

 氧气检测仪 内置震动  氧气检测仪防水型且内置震动警报。

 上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

 

服务承诺：

 

1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。

2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。

3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。



本产品的加工定制是是，品牌是bw，型号是GAXT-X，类型是便携式氧气检测仪，测量范围是0-30.0%，
测量对象是氧气，测量精度是见资料，电压是见资料（v），分辨率是见资料，尺寸是28×50×95mm（
mm），重量是82克（kg），电源是见资料
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