
3/8”钢铝材质带把柄的正逆转气钻/正反转气动钻

产品名称 3/8”钢铝材质带把柄的正逆转气钻/正反转气动
钻

公司名称 义乌市聚鑫机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:APCOM
型号:Z3/8

公司地址 中国 浙江 义乌市 义乌城中西路268号

联系电话 86-057985233701 18867560299

产品详情

3/8"专业型正逆转气钻

用途：

广泛用于各类制造业及普通维修作业中，在金属制或木制构件上钻孔，速度快、效率高、操作简便、安
全、有效降低劳动强度。

产品特点：

1.可变速风门易于启动，

2.方便的单手操作，

3.在触发器上进行反转控制，耐用轻便的壳体，高品质的行星齿轮箱，

4.强有力的马达，延长了使用寿命，

5.通过把手柄排气

 

型号 空载速度 夹头尺寸 空气消耗量 进气螺纹 风管内径 工作压力 重量
ds-132 rpm cap. scfm (pt) (id) psi bar kgs/lbs

1800 3/8" 9 1/4" 3/8" 90 6.3 1.09/2.04

 



功率：1.5（w） 型号：z3/8 最大钻孔直径：10（mm）
规格：20*20 品牌：正逆转气钻  

        服务热线：15967996695   0579-85233676（楼先生）

本产品的加工定制是否，品牌是APCOM，型号是Z3/8，规格是见说明，最大钻孔直径是10（mm），夹
头能力是见说明（mm），空载转速是见说明（b.p.m），耗气量是见说明（m3/min），外形尺寸是见说
明（mm），适用范围是见说明，重量是见说明（kg）
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