
塑料，油漆涂料用镉红颜料，颜料红108，耐温400度

产品名称 塑料，油漆涂料用镉红颜料，颜料红108，耐温4
00度

公司名称 上海百艳实业有限公司

价格 面议

规格参数 型号/规格:BY-40
品牌:百艳
执行标准:企标

公司地址 上海市松江区北翠路

联系电话 021-37829688 13806553334

产品详情

产品特性

    镉红为红色粉状物质，无臭无味，不溶于水、有机溶剂、油类和碱性溶剂，微溶于弱碱，溶于
强酸并放出有毒气体h2se和h2s        镉红非易燃品，无腐蚀性，无爆炸危险性。     
   镉红颜料着色力强，色泽鲜艳，具有良好的耐光性，耐候性，优异的遮盖力，不迁移。    
镉红颜色非常鲜明而饱和，色谱范围从黄光经红色至紫酱色。    镉红中cdse含量越高，红光越强
，颜色越深。填充型镉红不但降低了成本，而且某些性能有所改善，如比重和吸油量降低，在有机介质
中分散性更好。

技术指标

项 目 技术指标

耐光性（级） 7

耐候性（级） 5

400目筛余物% ≤0.1

吸油量g/100g 16-23

密度g/cm3 4.7-5.1

水溶性盐份% ≤0.2

水分% ≤0.2

产品用途    镉红是搪瓷、陶瓷、玻璃工业首选的红色颜料。镉红还广泛用于塑料、色母粒、陶瓷
、涂料、造纸、橡胶、皮革、美术颜料、艺术凹版油墨、彩色砂石建筑材料、电子材料等行业。   
  镉红的耐久性比镉黄好，适合用于室外制品着色，如汽车涂装和高档烘漆。  



镉红的自然硬度比其他无机颜料低，磨擦性好，可用于照相凹版印刷油墨和pvc网印油

更多信息请咨询周先生：13917550118

本产品的型号/规格是BY-40，品牌是百艳，执行标准是企标，CAS是12214-12-9
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