
自耦变压器QZB-115KW启动降压三相自耦变压器 发电机启动专用

产品名称 自耦变压器QZB-115KW启动降压三相自耦变压
器 发电机启动专用

公司名称 上海赣兴电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:380v
电源相数:三相
额定功率:75kw

公司地址 上海闵行区漕宝路九星路

联系电话 021-54289968 18049751689

产品详情

 

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换!（客户特殊要求除外） 

上海赣兴电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司
拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证
产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电
箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了
广大用户的一致好评。

适应范围：

    起动自耦变压器：起动自耦变压器（qzb系列）是专为三相鼠笼型电机作不频繁降压起动而设计
的，该系列起动自耦变压器适用于频率为50赫兹，电压为380v整机的电动机，功率为10kw的- 320kw。该
系列变压器绝缘耐热等级为f级。本系列产品铁芯选用冷轧硅钢片迭成，铁轭以型钢或钢板作夹件，用螺
杆加以紧固。线圈为满足降压的需要在额定电压的65％，80％处设有抽头，抽头均有接线鼻，便于接线
。产品分开启式和防护式两种，防护式需加罩壳。产品制作按国家机械部标准jb /吨8750-1998生产。

结构特点：

本系列变压器具有65％（60％），80％两组起动电压抽头，若需要较小起动转矩时可选用65％（60％）
抽头，较大转矩时可选用80％抽头。本变压器可装配在xj01，j11系列自耦减压起动箱中作为主要配件。

 技术参数：



    

型号 控制电机功率

（千瓦）

最大工作电流

（安）

安装尺寸

（孔头m8）厘米

体积

（长宽高）厘米
qzb系列- 14 14 28 10.5 * 22 29 * 16 * 23.5
qzb系列- 17 17 34 10.5 * 22 29 * 16 * 23.4
qzb系列- 22 22 44 10.5 * 22 29 * 16 * 23.5
qzb系列- 30 30 60 11 * 22 33 * 17 * 27
qzb系列- 40 40 77 11 * 28 33 * 17 * 27
qzb系列- 55 55 110 12 * 28 36 * 17 * 28.5
qzb系列- 75 75 142 12.5 * 28 38 * 18 * 30
qzb系列- 90 90 180 16.5 * 31 41 * 21 * 32

qzb系列- 100 100 190 16.5 * 31 41 * 21 * 32
qzb系列- 115 115 218 16.5 * 31 41 * 21 * 32
qzb系列- 135 135 256 16.8 * 31 41 * 22 * 34
qzb系列- 155 155 294 16.8 * 31 41 * 22 * 34
qzb系列- 190 190 350 14 * 31 45 * 24 * 36.5
qzb系列- 225 225 410 15 * 31 52 * 24 * 38.5
qzb系列- 260 260 480 16 * 31 56 * 28 * 43.5
qzb系列- 300 300 530 16 * 31 58 * 28 * 46.5

 

 

 

售前服务：

 一、提供技术咨询：021-54289968我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格
方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二
、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费
上门量身，订做。

 

售中服务：

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经
额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格
执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

 售后保障；

1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订
做产品.

2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置设备质量保证期
为一年。   



3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

本产品的电压比是380v，电源相数是三相，额定功率是75kw，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却
，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁
心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是QZB-115kw，加工定制是是，应用范围是自耦
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