
台湾CARLI安规电容、X2电容105K/275V

产品名称 台湾CARLI安规电容、X2电容105K/275V

公司名称 东莞市宗强电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CARLI
型号:105K/275V
介质材料:纸膜复合

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇厦岗兴岗工业区

联系电话 86-076982287848 13669874411

产品详情

安规电容是指用于这样的场合，即电容器失效后，不会导致电击，不危及人身安全，它包括了x电容和y
电容。x电容是跨接在电力线两线（l-n）之间的电容，一般选用金属薄膜电容；y电容是分别跨接在电力
线两线和地之间（l-e，n-e）的电容，一般是成对出现。基于漏电流的限制，y电容值不能太大，一般x电
容是uf级，y电容是nf级。x电容抑制差模干扰，y电容抑制共模干扰。

本产品的品牌是CARLI，型号是105K/275V，介质材料是纸膜复合，应用范围是安规，外形是方块状，功
率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是±10（%）
，耐压值是275（V），等效串联电阻(ESR)是0.015（mΩ），标称容量是1（uF），损耗是1%%，额定电
压是275V（V），绝缘电阻是0.018（mΩ），温度系数是-40~+125度
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