
CBB电容.薄膜电容 全系列型号 金属化聚丙烯膜电容器

产品名称 CBB电容.薄膜电容 全系列型号
金属化聚丙烯膜电容器

公司名称 深圳市福田区富尔威特电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:KEYA
型号:CBB电容
介质材料:纸膜复合

公司地址 广东深圳市福田区都会轩3109

联系电话 86 0755 23948624

产品详情

 

专 业 提 供 工 厂 bom单

一站式配套

 

 

 富尔威特电子主营贴片电容、贴片电阻、二、三极管、铝电解电容、钽电容、集成ic

 

代理经销品牌：三星，风华，yageo，tdk，村田，厚生、旺诠、avx、长电、lrc

 我公司属一般纳税人企业，可开具正规17%增值税发票，公司将一直坚持:以“专心专注”为理念，“
双赢共荣”为宗旨，“您的满意”为目标,不断开拓全国市场，争取做到行业领先！做更专业的贴片元件
供应商！！！



 

温馨提示：购买前请先咨询 以免出差错 谢谢配合！

 

�电子元件同个型号可能会存在着多种品牌，后辍与封装，所以可能导致参数与性能的差异，请您在购
买我们元件前，将您所需产品的品牌、封装，后辍，规格跟店家联系请落实后再进行交易。

�本公司所售元件均保证产品质量，客户在收到货后，应在10天对产品进行测试。若产品质量检测出现
问题，可凭单据与我们联系退换货。对于已上机，破坏外观，对元件表面以及管脚进行加工，本公司一
律不予受理。

�本公司由于在香港， 深圳等地均设有仓库，大部分货物可以在一天内配齐，部分货物需要2-3天时间调
货，如果你货期比较紧，请提前说明，以便协调优先安排。

�请确认采购的产品与实际需求的型号完全一致，若由于客户自身采购失误，恕不退换。

�为了您的货品安全及时效性，我们默认顺丰快递，请有需要更改快递公司的与客服联系。

 

 

关于价格：

 

1、鉴于电子元件的特殊性，具体价格以实时咨询为准。

2、本产品报价均不含运费不含税

3、价格视数量而定，量大价格更优惠。

 

请看参数介绍：

安规电容是指用于这样的场合，即电容器失效后，不会导致电击，不危及人身安全.
它包括了x电容和y电容。 x电容是跨接在电力线两线（l-n）之间的电容，一般选用金属薄膜电容；y电容
是分别跨接在电力线两线和地之间（l-e，n-e）的电容，一般是成对出现。基于漏电流的限制，y电容值
不能太大，一般x电容是uf级，y电容是nf级。x电容抑制差模干扰，y电容抑制共模干扰。

   击穿问题：滤波器中的cx电容若被击穿，相当于ac 电网短路，至少造成设备停止工作；若cy
电容被击穿，相当于将 ac 电网的电压加到设备的外壳，直接威胁人身安全，并波及所有以金属外壳为参
考地的电路或设备安全，往往导致某些电路或设备的烧毁。

    实际需要：根据实际需要,x电容的容值允许比y 电容的容值大,但此时必须在x电容的两端并联一
个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定
,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原
来额定工作电压的30%。



更多参数请联系我方技术人员！

产品图片：

代理品牌

 

本产品的品牌是KEYA，型号是CBB电容，介质材料是纸膜复合，应用范围是滤波，外形是方块状，功率
特性是小功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐
压值是630（V），等效串联电阻(ESR)是I（mΩ），标称容量是0.01（uF），损耗是0.1%，额定电压是40
0（V），温度系数是105
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