
世圣超精密油压齿式分割台

产品名称 世圣超精密油压齿式分割台

公司名称 上海洛阁精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾世圣
型号:CT200/340/470/600/800
中心高:30/65/90/110/120

公司地址 中国 上海 上海市闵行区
上海市闵行区辛松路958弄江山道22号9楼3号

联系电话 86-021-34670336 13917908222

产品详情

高精度 － 复节距蜗杆蜗轮组采用高效率 “复节距蜗杆蜗轮组” ( 蜗轮齿型轮廓经过设计之改良，齿合比
例增加)。复节距蜗杆蜗轮组传动效果精确，调整背隙容易，经长时间的使用仍然维持高精密度。主轴回
转部分采用高级滚锥轴承，确保回转中心之稳定。最小分割角度0.001°，常用于螺旋切削之刀具制造及
精密的航天工业。耐重切削 － 油压环抱式锁紧装置使用油压环抱式锁紧装置，较接近盘面的剎车套环，
能大面积的锁紧分度盘主轴的颈部位置，锁紧时圆周表面同时密合，大大的减少盘面的压力与不稳定之
起伏，所以具有高刚性且耐重切削之特性。再加上扎实的刚性密封结构，在大量的切削液的使用场所，
也不会让粉屑和切削液渗透至本体内，等级可达到ip65。高精度 －
复节距蜗杆蜗轮组传动与三片式离合齿定位采用高效率 “复节距蜗杆蜗轮组” ( 蜗轮齿型轮廓经过设计
之改良，齿合比例增加)。复节距蜗杆蜗轮组传动效果精确，调整背隙容易，配合三片离合齿定位，两者
紧密配合，超精密的分割精度 ± 4” 之内，重现精度更可达 ± 1”
以内，经长时间的使用仍然维持高精度。主轴回转部分采用高级滚锥轴承，确保回转中心的稳定。
最小分割角度有 1° 以及 5° 一分割两种规格，常用于高负荷的精密定位切削。耐重切削 － 油压三片式
离合齿锁紧装置分割台内部由三片式平面离合齿分割定位，执行角度分割时没有升降动作，再加上扎实
的密封结构，在大量的削液的使用场所，也不会让粉屑和切削液渗透至本体内。超强的刚性结构，强固
的夹持力，高难度的切削材料或各种角度的重切削均能大大的发挥其效能。 世圣精机股份有限公司从评
估需求，设计研发，精密制造，完善的质量管理，到产品稳定标准化，一连串严苛的测试、一贯的高质
量要求与合理的价位，完全满足客户需求，带来高效益的生产并且相对的节省大量的成本消耗。过去几
年内，exact 世圣精机 制造与营销国内外已超过 5000 台以上之各式的电脑数控双轴、单轴、多轴分度盘
、超精密油压齿式分割台、自动交换台等及其相关之配件。

本产品的品牌是台湾世圣，型号是CT200/340/470/600/800，中心高是30/65/90/110/120，分度精度是4（s）
，重复精度是1（s），适用机床是组合机床，是否库存是否，是否批发是是，是否提供加工定制是是
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