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产品名称  价格优惠大量供应丝网除沫器
高质量除雾器批发定做

公司名称 扬州市凯创金属网带厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:凯创网带
型号:KC-426

公司地址 扬州市江都区大桥镇工业园区1号

联系电话  13626120092

产品详情

   耐腐蚀丝网除沫器 高效型丝网除沫器—扬州凯创金属网厂

    丝网除沫器结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成
，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。该丝网除沫器能滤除悬浮于
气流中的微小液沫，广泛应用于化工、石油、环境保护、机械、船舶等行业中的气液分离装置中。

    丝网除沫器的特点：结构简单体积小，除沫效率高，阻力小，重量轻，安装、操作、维修方便。
丝网除沫器对粒径≥3um的雾沫，捕集效率达98%-99.8%，而气体通过除沫器的压力降却很小，只有250-5
00pa，有利于提高设备的生产效率。

    丝网除沫器工作原理：当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时，由于雾沫上升的惯性作用
，雾沫与丝网细丝相碰撞而被附着在细丝表面上。细丝表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降，使雾沫形
成较大的液滴沿着细丝流至两根丝的交接点。细丝的可润湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，
使得液滴越来越大，直到聚集的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时
，液滴就从细丝上分离下落。气体通过丝网除沫器后，基本上不含雾沫。分离气体中的雾沫，以改善操
作条件，优化工艺指标，减少设备腐蚀，延长设备使用寿命，回收有价值的物料，保护环境，减少大气
污染等。

    丝网除沫器的标准：《hg/t21618-1998丝网除沫器》；《hg/t21618-1998抽屉式丝网除沫器》；《波
浪式丝网除沫器》。

    丝网除沫器材料： 304、304l、321、316l、ns-80、镍丝、钛丝、蒙乃尔合金、哈氏合金、聚四氟乙
烯ptfe（f4）、f46、聚丙烯（pp）、各种纤维材料。



   

丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液
过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非属丝由多股非金属纤维捻制而成，亦
可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，
广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。    丝网除沫器实际使用
经验及引进装置中的先进技术修定而成，将愿三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。型号规
格：上装式、下装式及各种非标丝网除沫器(除雾器)。

    扬州市凯创金属网带厂是有多年金属网带生产历史的专业制造商。技术力量雄厚，生产装备精良
，测试手段齐备。工厂引进国内外先进技术，采用优质不锈钢，设计合理。    我厂主要产品有：各
种金属输送网带、不锈钢装饰窗帘网、乙型网带、方眼网，汽液过滤网、钢板网、冲孔网、丝网除沫器
、振动筛等。

本产品的加工定制是是，品牌是凯创网带，型号是KC-426，公称直径是凯创网带（mm），网块厚度是
凯创网带（mm），丝网型式是标准型，材质是不锈钢丝网，外形尺寸是凯创网带（mm），重量是凯创
网带（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金
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