
原装--松下针式打印机 KX-P1131

产品名称 原装--松下针式打印机 KX-P1131

公司名称 深圳市宝安区沙井新联达办公设备经营部

价格 面议

规格参数 品牌:松下
型号:KX-P1131
打印方式:24针击打

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 深圳市沙井益华电子城

联系电话 86 0755 61516337 13751300737

产品详情

基本参数打印方式 24针撞击串行点阵式
打印针数 24针
打印速度 中文：

超高速:134字符/秒,高速:90符/秒,中速:45字符/秒
分 辨 率 360*360dpi
打印宽度 连续纸:102至254mm,单页纸:102至297mm
打印方向 逻辑搜索双向打印
打印针寿命 2亿次/针
打印性能纸张厚度 最厚不超过0.35mm
拷贝能力 5份(1份原件+4份拷贝)
打印语言 中文:epson lq－300kascii:epson lq－300
打印字体 中文:宋体(简体和繁体)黑体(简体和繁体)英文:3种草

稿体7种书信体
供纸方式 背后 推入牵引器输纸(可调节)顶部 单页输纸器
接口类型 并行接口,rs－232c串行接口
打印内存 39kb
耗材色带性能 色带特别耐用:6百万字符打印(kx-p181)
其他特性工作噪音 55db
环境标准 10℃～35℃;30～80%湿度
产品外形 434*326*140mm
产品重量 5.2kg
其他特点 可控制超过10种功能包括：字体 原厂设定定位

高速输纸 切纸预设布置 装纸清除缓冲器
纸张顶部设定功能续行输纸时间:约65
毫秒(1/6英寸续行走纸)

上市日期 2002年3月
选配 自动单页输纸器(kx-pt12)



本产品的品牌是松下，型号是KX-P1131，打印方式是24针击打，打印宽度是257（mm），打印速度是220
（字/秒），打印介质是连续纸,单页纸，接口是USB,RS-232C串口，尺寸是434*326*140mm（mm）
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