
变压器骑马夹EI48×20

产品名称 变压器骑马夹EI48×20

公司名称 余姚市品宏电器厂

价格 面议

规格参数 电压比:35
电源相数:单相
额定功率:12

公司地址 浙江余姚市余姚市泗门镇水阁周村翁庄下2号

联系电话 86 0574 62120837

产品详情

专业生产ei型电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩。

电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外
壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变
压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹
框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑
马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l
型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（
铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架
、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩电源变压器骑马夹（铁夹、
铁桥、外壳、夹框）、l型支架、屏蔽罩

本产品的电压比是35，电源相数是单相，额定功率是12，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷式，冷
却形式是干式，频率特性是低频，品牌是品宏电器，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率(η)是21，
型号是EI48，加工定制是是，应用范围是变压器外壳
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