
ETF-068反射率测量仪

产品名称 ETF-068反射率测量仪

公司名称 上海润晋机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:EST
型号:ETF-068
工作波长:AC220/50Hz（nm）

公司地址 中国 上海 上海 黄埔区 北京东路668号B102室

联系电话 086 021 63510830

产品详情

etf－068反射率测量仪
特点：
该仪器为测量机动车辆后视镜（或类似产品）反射率的专用设备。仪器由智能测量仪表、光积分球，平行光管，标准光源等部件
构成，操作方便，可快速准确地实现反射率测量。仪器结构上采用了标准化模块化设计，使用最新单片机作为数字中央处理单元
，光通测量信号经模数转换后由cpu对其进行计算、补偿，可实时显示被测器件的反射率。该仪器使用简单快捷，读数直观准确
，便于生产现场和试验室质量检测与控制，本产品具有方便快捷的标定方式，满足不同场合需要，适合各类镜面及非镜面的反射
率测量。
应用范围
1、汽车、摩托车后视镜反射率测量2、其它镜面或非镜面物体表面反射率的测量
主要技术参数：
型号 etf-068
测量范围 0~100%
测量精度 优于2%；
重复性 优于2%；
工作电压 ac220/50hz；
环境湿度 小于85%无凝露
环境温度 4℃~40℃
仪器功耗(w) 小于30瓦；
仪器尺寸 64cm×35cm×53cm
使用与维护 1、保持光球内壁清洁，禁止用手或硬物接触内壁，防止有异物落入球体内；2、仪器应置于干燥的环境

中禁止放置在潮湿、有腐蚀性的环境中，禁止剧烈振动和撞击；3、仪器应定期进行标定，标定时标准
反射镜的反射率尽可能靠近被测产品的反射率；4、不要频繁开关仪器，开关仪器的时间间隔不少于5分
钟；5．当发生用户无法处理故障时，用户不要善自处理，应立即与生产厂商联系。6、建议使用稳压精
度不小于1%的参数稳压电源为仪器供电。

本产品的品牌是EST，型号是ETF-068，工作波长是AC220/50Hz（nm），输出光功率是-（mw），整机功
耗是小于30瓦（W），产品单价是16300.00，发货期限是1
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