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产品名称 CRH含水量相对湿度温度及露点仪
爱尔兰Tramex中国区代理商

公司名称 深圳市山亚仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:爱尔兰Tramex
型号:CRH

公司地址 深圳市福田区莲花街道彩田南路3002号彩虹大厦
19A

联系电话 13632566278 13613020727

产品详情

crh含水量相对湿度温度及露点仪爱尔兰tramex中国区代理商：山亚仪器现货特价销售

 

产品名称：含水量相对湿度温度及露点仪

型号：crh                    

品牌：爱尔兰tramex

代理：深圳市山亚仪器仪表有限公司（网址：www.sanyatest.com；热线：13613020727）

水泥地板和砂浆地板中过多的水分会导致所有类型的地板覆盖材料出现很多问题，从而导致地板铺设完
全失败甚至结构性损坏。在安装地板覆盖层之间对水泥地板进行湿度测试是很有意义的。爱尔兰tramex c
rh含水量相对湿度温度及露点仪用来测量混凝土和石膏地板铺设材料的含水量和相对湿度、温度和露点
。

 

爱尔兰tramexcrh含水量相对湿度温度及露点仪应用：



l        快速测量混凝土和石膏地板铺设材料的含水量，不需损坏水泥地板表面。

l        测量地板或砂浆底层中的相对湿度、温度和露点，使用astm f2170标准中的in-
situ方法（表面以下）。

l        测量地板或砂浆底层表面以上的相对湿度、温度和露点，使用bs 5325和bs
8202标准中的相对湿度罩盖法试验方法。

l        测量地板安装处的环境的相对湿度、温度和露点。

 

爱尔兰tramexcrh含水量相对湿度温度及露点仪工作原理：

 

  湿度测量模式使用电子阻抗测量的原理，快速无损地给出混凝土和石膏地板砂浆底层的含水量读数
。低频信号从带有特殊信号增强弹簧传感器的电极传送至被测材料中，用以测量电子阻抗，然后有仪器
将电子阻抗转化为含水量读数，最后将这些读数显示在清晰的数字屏上。

  温度计模式使用固态容性传感器相对湿度探头，快速准确地给出相对湿度、温度和露点的读数，并
将它们显示在清晰的数字屏上。

  rh含水量相对湿度温度及露点仪不仅操作简单，而且有一个强大的微控制器。这个控制器用来分析
接收到的信息并准确计算和显示地板的含水量、相对湿度、温度和露点的读数。它有一个大容量的非易
失性存储芯片，用以将数据存储和保留在30个文件中，每个文件可以容纳30个读数。这些存储信息可以
在任何时候通过直接从仪器自身的显示屏上翻页读取，也可以通过将其下载到电脑上存储并将其导入电
子表格或报告中进行调用。

 

爱尔兰tramexcrh含水量相对湿度温度及露点仪特点：

l        两个测量模式，模式1测量地板中的含水量，模式2测量相对湿度、温度和露点。

l        无损水分含量测量

l        在30个文件中存储多达900个记录读数

l        记录读数可以被调用并显示在清晰的液晶屏上

l        记录读数可下载到电脑中，用来转化成文字处理软件或电子表格

l        范围可选，以适合不同的地板和砂浆底层（混凝土、硬石膏等）

l        运行方式为被时间证明的用于水分含量测量阻抗测量原理及用于相对湿度测量的

l         容性测量原理。

 



爱尔兰tramexcrh含水量相对湿度温度及露点仪技术规格：

湿度测量模式

测量方法                 无损阻抗

测量范围                 混凝土0 ~ 7%

硬石膏和石膏板              0 ~ 12 (相对的)参考0 ~ 100

分辨率                   0.1% mc混凝土

外壳材料                  abs塑料

湿度计/相对湿度模式

测量方法                 固态容性相对湿度传感器

测量范围                  5% ~ 98% rh、14°~ 120°f、-10°~ + 50°c

分辨率(rh)             0.1% rh. 1°c/°f

外壳材料(探头)            不锈钢

概况

电源                      9v pp3锂-锰电池

软件                     在定做的cd上提供

数据存储                     30个文件中存储900个读数显示

大液晶屏接口                     rs 232串口

尺寸

crh                         150mm x 80 x 35mm (6” x 3” x 1.4”)

探针                           直径10mm x长110mm (0.4”x 4.3”)

crh套件                 340mm x 430mm x 100mm (13.4”x 17”x 4”)

crh单体重量               0.35千克(0.77磅)

完整套件重量                     2.9千克(6.4磅)

 

 

以上是爱尔兰tramexcrh含水量相对湿度温度及露点仪的详细信息，如果您对爱尔兰tramexcrh含水量相对



湿度温度及露点仪的价格、厂家、型号、图片、规范、规格、原理有疑问，或需要详细报价单、宣传册
、中英文产品说明书，请点击我公司网站www.sanyatest.com，或来电垂询13613020727

相关产品介绍：

爱尔兰tramex rws渗漏寻检仪（渗漏巡检仪）

爱尔兰tramex dsal屋面巡回渗漏检测仪

爱尔兰tramex cme4混凝土含水率测试仪

爱尔兰tramex cmexpert混凝土及木材水份湿度仪

爱尔兰tramex mep增强型湿度仪

爱尔兰tramex ptm&com木材湿度测量仪

爱尔兰tramex se智能湿度仪

爱尔兰tramex hygm mm无损湿度检测仪

爱尔兰tramex crh含水量相对湿度温度和露点仪

爱尔兰tramex mrh多用水分和湿度测量仪

爱尔兰tramex地板检查套件

爱尔兰tramex smp船只无损湿度仪

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是爱尔兰Tramex，型号是CRH，类型是CRH含水量相对湿度温度及露点仪
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