
LHS-BGRO-AA 精灵一号自动纯水机

产品名称 LHS-BGRO-AA 精灵一号自动纯水机

公司名称 李红卫（个人会员）

价格 .00/台

规格参数 品牌:洛哈斯
材质:塑料
规格:RO-50G

公司地址 中国 河南 新乡市卫滨区
新乡市胜利路百业大厦715室

联系电话 86 0373 2711088 13072601056

产品详情

品牌 洛哈斯 材质 塑料
规格 RO-50G 产地 深圳
包装 彩盒 贸易属性 内贸
型号 RO-50GLHS-BGRO-AA

精灵一号自动纯水机
容量 3.2G

 深圳市洛哈斯水处理技术有限公司|家用净水器，工厂、家庭、学校直饮水专家是一家专业从事净水家
电技术研发、生产制造、销售推广和售后服务为一体的高新技术环保企业，是中国净水家电第一品牌。 
洛哈斯工厂位于深圳市龙岗坪山红宝二工业区72栋，占地1万平方米，建有6600平方米的洁净无尘装配车
间，年生产能力30万件以上。拥有一支国内顶级专业科研队伍，配有各类先进的生产检测设备。乐活根
据多年来对中国水质特性的潜心研究，开发出纯水机系列、直饮机系列、厨房净水机系列、全屋分支供
水系列、中央净水机系列、中央软水机系列、功能水系列等全系列水处理产品，致力于以高品质、耐用
、易操作和时尚外观的产品提高家庭生活品质。 洛哈斯专注于净水家电健康事业，致力于成为一流的净
水家电制造商、一流的净水家电运营方案提供商和一流的净水智能系统集成商，成为中国净水家电产业
的领航者，为中国乃至世界健康用水作出卓越贡献。
司下设环保水处理技术研发中心、过滤技术设备厂、膜技术事业部 、环保水处理成套设备厂、净水机事
业部。过滤技术设备厂产品有：自清式过滤器、叠片式过滤器、全自动精密过滤器等产品、精密过滤器
、介质过滤器、袋式过滤器、树脂过滤器、4寸/8寸膜壳、玻璃钢过滤罐、玻璃钢膜壳。

膜技术设备厂产品有：pan、pvdf等管式膜、帘式膜产品。

成套设备厂产品有：ro成套设备、超滤成套设备、纳滤成套设备、净水成套设备、纯水成套设备、超纯
水成套设备、中水成套设备等



净水机事业部产品有：家用ro膜系列产品、家用超滤膜系列产品、净水器系列产品、纯水机系列产品、
软水机系列产品、中央净水器系列产品、商务直饮水平台、集团分质供水工程等产品。

代理产品：东丽ro膜系列产品、edi膜块、其它配件产品

洛哈斯拥有严谨、高效的质量保证体系，产品质量管理率先达到了国际先进水平，得到国际权威质量认
证机构的认可，在业内率先通过了iso9001：2000认证。 洛哈斯，凝聚亿家情，矢志“用芯赢天下”2009
年成就渠道品牌，2010年成就大众品牌，2011年成为驰名品牌，2012年成就资本品牌，成为国家内乃至国
际第一家水处理产业的上市公司。

款型：lhs-bgro-aa天地一号自动纯水机

颜色：可自行设计和制作各种颜色和图案如：青花瓷等

外观尺寸：310*160*390mm

包装：彩箱＋泡沫

处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+ro膜+椰壳碳滤芯

配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、

说明书、三米管

单位：台（韩式滤芯组合）

包装数量：1台/箱

起订量：10台起订

颜色：中国红和中国蓝，可oem如需其它颜色需定制。

外观尺寸：310*160*390mm

包装：彩箱＋泡沫

处理工艺：微滤滤芯+椰壳活性炭滤芯+椰壳活性炭滤芯+uf超滤膜+奈米银抑菌活性炭，经典五道过滤，
全部采用进口食品级原材料，配制先进的制作方法生产加工。可有效的去除自来水中的余氯、异味、颜
色、泥沙、铁锈、细菌、红虫等有害物质，并保留有益矿物质，有利人身体健康。经过超滤能量净水器
的自来水，做饭、煲汤、泡茶、饮用、洗脸等都将更香、更甜、更美，更健康。无废水排出，环保。节
能。

配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、说明书、三米管

单位：台（韩式滤芯组合）



标准矿化纯水机配置如下：

标准矿化纯水机配置如下：第一级过滤滤芯:ppf前置

功效:过滤泥沙,水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物,沉淀物,絮凝物等.

建议3-6个月左右更换.(实际根据当地水质和用水量)

第二级：udf（颗粒活性炭滤芯）

udf颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭或媒质活性炭为材料，外壳用食品级abs塑料，用超声波焊
接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等，使用期限为3-6个月．

本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机
及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效
果更佳。

第三级过滤滤芯:ｃｔｏ（块状压缩活性炭）

煤质活性炭滤芯 cto 采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物
碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保
炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。

cto用在水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于
第三级当中起到保护ro膜的作用，使用寿命为3-6个月。

第四级过滤滤芯:反渗透ro膜(美国)

反渗透膜（ｒｏ纯水机主要部件）

采用美国航天技术，投入大量人力和财力，历经多年的研发而成，目前只有美国、韩国、日本等少数几
个国家生产。ｒｏ膜孔径为０.０００１微米（相当于大肠杆菌大小的１／６０００），能截留水中的细
菌、病毒、有机物、胶体、农药、重金属及大部分盐类，处理后的水甘甜可口，是目前人类掌握的一切
制水技术中技术含量最高的。使用寿命为１－３年。

第五级过滤滤芯:活磁矿化麦饭石

麦饭石就是斑状安山岩或安山斑岩，是安山岩的成份而有明显之斑状组织，主要斑晶矿物有斜长石及次
要的镁铁矿物(如辉石、角闪石)。 颜色灰色、暗灰色、淡绿色以至灰红色。 经由麦饭石岩层过滤的矿泉
水，称为麦饭泉。由于麦饭石在中国医药方面被用来治疗止痛、排浓、收伤口，因此有人声称麦饭泉具
有预防疾病及防止老化的功能。本草纲目对麦饭石的记载如下：「集解」麦饭石处山溪中有之．其石大
小不等，或如拳，或如鹅卵，或如盏或如饼。大略状如握集一团麦饭。有粒点，如豆如米，其色黄白。
但于溪间麻石，中寻有此状者即是。「气味」甘、温、无毒。「主治」一切瘫疽发背。 根据上述记载，
麦饭石是因其外型而得名。中医将其列入药材治病，所含矿物有关。有人亦称它为健康石。

其内部的密封构造，严格隔离空气，彻底杜绝二次污染。



备注

1、ro膜外放自行安装

2、零件包内含：压力桶球阀、鹅颈龙头吊片、螺母

主机外形尺寸（mm） 375*160*386mm

压力储水桶尺寸（mm） 300×300×420

装箱单:包装内应含以下物件

1、ro主机（含ro膜）：1台

2、3.2g环保型压力储水桶：1只

3、水管：1卷（约8米）

4、零件包：1包

5、使用说明书：1份

6、豪华鹅颈龙头：1把

7、滤瓶扳手和ro壳坂手各：1把

诚招各省市区域代理商，欢迎洽谈

联系电话：0373-3038138 2711088 13072601056

qq： 17168433 475553229

邮箱：xxxw@163.com

xxxw@foxmail.com
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