
 自动橡胶磨粉机 橡胶磨粉机

产品名称  自动橡胶磨粉机 橡胶磨粉机

公司名称 郑州龙阳重型机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:龙阳
型号:600

公司地址 郑州市中原区西流湖街道铁炉村

联系电话  13523471408

产品详情

本套机组由主机与辅机两大部分构成；用于将废旧轮胎(钢丝胎或线胎)加工成胶粉的专用设备,也可将废
旧橡胶制品加工成胶粉. 主机主要适用于磨碎轮胎、线胎、钢丝胎（子午胎）以及各种杂类橡胶制品，
使之成为胶粉，并达到所需细度（目数）。本机主要有一体底座、机架、前后滚筒、传动齿轮、减速机
、调整装置、辊温调节装置、安全开关及电气控制系统等组成。辊铁材料为合金冷硬铸铁，具有高硬度
和耐磨性，辊温调节装置可向辊筒内通入蒸汽或冷却水来调节辊温以满足工艺要求。本机设计安装有安
全保护装置1、电气保护：当设备超过负荷较大时，设备停车。2、辊筒安全保险装置：当设备瞬间超过
辊筒压力时，安全保险片坐自动段裂。从而保护辊筒和其它主要零件（xkp-400无此装置）使机器运行更
加可靠，维修成本降到最低。3、机器装备有制动刹车装置，发生紧急事故时，拉动安全拉杆能立即刹车
，从而降低了事故的发生。辅机设备含分解设备3台：切条机，切圈机，切块机；制粉设备4台：振动筛

，输送机，磁选振动筛，上料机；钢丝与胶粉磁选分离1台（3道磁选）等组成。

胶粉设备主机破胶机技术参数

产品
名称

型号 辊经×

长度

mm

辊筒

速比

前辊线
速度
m/min

生产能力
  kg/h

最大辊
距kg

电机功率
kw

外行尺寸

(长×宽×高)mm

重量 
kg

破胶
机

xkp-400 400×600 1:1.38 17.16 70～600  (
视网目而

定)

10 45 4210×1850×1925 7500

粗破
机

xkc-400 400×600 1:1.38 17.16 800 10 45 4210×1850×1925 7500

破胶
机

xkp-450 450×760 1:1.38 23.43 1000 10 55 4550×1970×1860 11000



破胶
机

xkp-560 510×800
560×800

1:1.39 27.14 2000 15 75 5620×2260×1900 11000

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，
设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外质量保证一年！  

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客
户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话：0371-67826803

手机：15981973408   15981974608  

邮箱：727262253@qq.com

网址：www.zzlyzx.cn  www.zzlongyang.com

本产品的加工定制是是，品牌是龙阳，型号是600，类型是橡胶粉碎机，主电动机功率是45（KW），外
形尺寸是42108*1850*1925（m），重量是7500（kg），属性是属性值
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