
流变仪 德国高特福毛细管流变仪

产品名称 流变仪 德国高特福毛细管流变仪

公司名称 成都捷飞机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:德国高特福
型号:RG20RG25RG75R120

公司地址 成都高新区紫瑞北街54、56、58号1层

联系电话 13761990082

产品详情

   
德国goettfert公司是世界上第一家生产毛细管流变仪的厂家，技术水平和产品质量世界领先，全球用户

拥有率最高。rheograph系列是德国goettfert在2007年新推出的毛细管流变仪系列，新型的高压毛细管流变
仪可以选择单膛测试或者多膛测试系统，更加方便对高分子材料的粘度和流动性能的研究。与原先系列
的毛细管流变仪相比，新系列毛细管流变仪提高了剪切速率范围、最高的测试压力、更多的扩展功能，
并且采用全新的labrheo软件，更加友好的操作界面。主要特点：  �新的柱型结构在口模出口处留有
很大空间，为安装下游设备（挤出胀大测量、熔体拉伸）提供了 测试平台 �料桶可选为单膛或双膛
  �动态测量范围：1:800,000  �软件：使用全新的labrheo软件，操作界面更加友好  �控制方
式：全计算机控制 �可选择测量毛细管入口和出口区域的温度    � 提高动态加速度：在0.6s内
可从0mm/s提高至40mm/s  � 位移测试精度提高：0.0000016mm � 压力传感器的灵敏度提高了10
倍

仪器技术参数

测试室 料桶长度230mm 直径12mm、15mm、20mm、25mm、3
0mm

动态速率范围 1:800000
柱塞 可选单双柱塞
测试力 最大25kn
pid温度控制 分辨率±0.01℃
最高测试温度 400℃  500℃(选件)
温度线性 <0.5℃
恒压测量 标准配置
电源 220v/50hz



毛细管 硬质钢外套，硬质测量管的插芯，最长40mm

 选件：1.激光测微仪     2.电动切割单元     3.熔体温度测量   
4.电动清洁单元           5.熔体拉伸流变仪     6.pvt分析    7.热导率测试   
8.熔体拉伸测试单元          9.计算压力测试膛单元    10.带状口模的测试  
11.材料不稳定性流动的鲨鱼皮测试单元

本产品的加工定制是否，品牌是德国高特福，型号是RG20RG25RG75R120，测量范围是塑料，测量精度
是0-40mm/s仅需0.6秒，控温范围是0-400（℃），功率是500（w），尺寸是1500（mm），重量是250（kg
）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

