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产品名称 工业用不锈钢输送带 金属传送带
304不锈钢输送机网 各种材质均有

公司名称 安平县双帆丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材料:各种材质均可定做
规格:各种规格均可定做（m）
用途:输送带

公司地址 安平县唐贝村村东200米处

联系电话  13785852002

产品详情

厂家供应工业用，食品用不锈钢网带，不锈钢输送带，金属网带：

 

网带特点：   金属网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的
输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送
，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程
的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是
各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

网带主要用途：    不锈钢输送带主要应用于食品烘干机、蔬菜、海产品清洗灭菌机，巴氏杀菌机
，方便面米粉蒸煮、热收缩膜包装机。玻璃瓶罐、食品、灯炮、金属、器皿、化纤、印染、医药、电子
、粉末冶金、热处理、木材、物流输送等各行业自动装置和自动流水线的使用；天然气、焦炉煤气及电
子红外线等各种窑炉系统的传动使用等食品机械，玻璃机械，输送机械等。

网带故障排除方法：1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整
，造成网带边缘刮损。
2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。
3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

   不锈钢输送带：平衡加固式，乙字型输送带，链条式输送带，马蹄链输送带。  
性能：此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命 长等特点，

   包装：木箱包装，根据客户要求。

 



本产品的材料是各种材质均可定做，规格是各种规格均可定做（m），用途是输送带，产地是安平县双
帆丝网制品有限公司，传真是0318-7531003，销售电话是13785852002，客服QQ是350943359
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