
泰克曼专业声级计 数字噪音仪TM824分贝仪 噪音测试仪 高精度

产品名称 泰克曼专业声级计 数字噪音仪TM824分贝仪
噪音测试仪 高精度

公司名称 东莞市寮步长信衡器仪表电子工具行

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:泰克曼
型号:TM824

公司地址 中国 广东 东莞
寮步镇百业五金电子批发市场二街72-74号铺

联系电话 86-76923225881 13412368198

产品详情

tm824 专业型数字噪音计

简单介绍：     tm824是“tecman-泰克曼”品牌生产研发的一款
数字噪音计产品，噪音计是噪声测量中最基本的仪器。噪音计一般由
电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有
效值指示表头等组成。噪音计的工作原理是：由传声器将声音转换成
电信号，再由前置放大器变换阻抗，使传声器与衰减器匹配。放大器
将输出信号加到计权网络，对信号进行频率计权(或外接滤波器)，然
后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值，最后经过数字电路
处理器处理后，在lcd上显示相应的数值。

详细介绍

 基本参数
产品型号 tm824
测量范围 30～130dba

35～130dbc
测量精确度 ±1.5db

频率响应 31.5hz～8.5khz
动态范围 50db

ac/dc信号输出 √
数位及分辨率 5 digit & 0.1db
动态特性选择 fast/slow



麦克风 1/2英寸电容式麦克风
特殊功能

频率加权特性 a & c
ac模拟信号输出 0.707vrms/每档满刻度输出阻抗约600ω
dc模拟信号输出 2vrms/每档满刻度10mv/db，输出阻抗100ω

测量档位选择 √
取样频率 fast:8 tims/sec

slow:1 time/sec
自动/手动关机切换 √

最大值锁定 √
 产品供电 4节1.5v aa电池或者选配6v电源适配器

lcd尺寸 48.3mmx30mm
机身颜色 象牙白+草绿
机身尺寸 221mmx78mmx35mm
产品净重 280g
产品配置 主机 保修卡 电池 说明书834含光盘 数据线
包装标准 彩盒+塑料pp盒

标准包装数量 20台
标准包装尺寸 62.5cmx45cmx28.5cm

标准包装箱毛重 18.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是泰克曼，型号是TM824，类型是数字式噪音计
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