
丝印机 移印机 移印机喷砂机 新科技移印机设备

产品名称 丝印机 移印机 移印机喷砂机 新科技移印机设备

公司名称 深圳市百强自动化喷砂设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
移印机类型:转盘移印机
印刷颜色:彩印

公司地址 深圳市宝安区沙井街道芙蓉六路16栋17栋18栋

联系电话 0755-27240507 15807551092

产品详情

加工定制：否 移印机类型：油墨移印机 印刷颜色：单色
应用领域：汽车、电子、日用品、
玩具、文具、广告、礼品、仪器

适用材质：塑胶 操作方式：半自动

动力类型：气动 产品类型：全新 重量：50（kg）
电源：110/220vac 品牌：忠科 型号：mini/b
印刷速度：1800 最大印刷面积（长×宽）：100*100

（mm）
产地：广东省东莞市

外形尺寸：560*420*1200（mm） 属性：属性值  

移印机的安装和调试      移印机适宜于安装在环境清洁，避免阳光直射，空气流动量不大及温度
保持在25�c左右的厂房（温度过高油墨容易挥发）。为了保证移印机的精密度，在运输安装时不能大力
撞击。

    a、节印台和油盘水平（本机均可配置避震橡皮器）

     每个避震橡皮器均有调节平衡螺母，分布在机座的四个角。调节时先把橡皮器装上，再将上面
一个螺母逆时针方向旋松，再旋转下面一个螺母（顺时针方向旋转，平衡像皮器向地下降下，反之上升
）。待印台水平后，把四个调节螺母的上面一个螺母分别顺时针方向旋紧，防止平衡橡皮器松动）。

    b、电源选择及接线

     我们的移印机适用于全球电压，110/220vac通用。



    c、调试气压表

     移印机工作时，进气压力通常调整至5bar为宜，如发现指数压偏高时，可先将调压制拉上旋转
，然后顺时针方向旋转至指数，反之，反向调整，待调整到所需的压力后，把调压把手揿至原来位置，
使所气压保持在所需指数的位置。

    d、过滤器胶杯排水，排污

     为了使移印机正常运作，要及时把过滤器胶杯内的水或污物排出。排出方法将过滤器胶杯下端
的“针阀”向上揿多次即可排出污水。

移印机的工作原理

      先将设计的图案蚀刻在印刷平板上，把蚀刻板涂上油墨，然后，通过硅胶头将其中的大部分
油墨转印到被印刷物体上。

移印机的技术特点

     a、微电脑控制，功能实用，操作简便;

     b、架构采用优质铝合金，质轻坚固耐用;

     c、独立的胶头上下行程和速度调节便于定位;

     d、全部采用品牌气动元件，设有自动计数器。........      送货上门安装调试  
网上订购电话 13719639278 凌先生

本产品的加工定制是是，移印机类型是转盘移印机，印刷颜色是彩印，应用领域是玩具,文具，适用材质
是塑料，操作方式是半自动，动力类型是气动，产品类型是全新，重量是290（kg），电源是220，品牌
是忠科，型号是S8S，印刷速度是2000，最大印刷面积（长×宽）是99999999（mm），承印物厚度范围是
88888（mm），产地是惠州，外形尺寸是1550.130（mm），移印机是移印机丝印机
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