
各种规格铁铬铝丝网，红外线网

产品名称 各种规格铁铬铝丝网，红外线网

公司名称 安平县伟信金属制品厂

价格 面议

规格参数 材料:铁烙铝丝
规格:1*30（m）
孔径:2.375（mm）

公司地址 安平县义里村

联系电话 86-03187981735 13831833522

产品详情

 铁铬铝丝网材料：铁铬铝丝。编织及特点：由平纹、斜纹、人字纹编织而成；耐高温。用途：主要用
于冶金、煤矿、印染厂、食品厂、医院等单位作烘干取暖设备。

铁铬铬网,高电阻电热合金具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高最高使用温度可达1400度的特点
。在高温下耐腐蚀性好，尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用，且具有比重轻、表面负荷高、使用寿
命长、价格低等一系列优点，是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。名红外线网、电
热网.材料：铁铬铝丝. 310不锈钢丝特点：耐高温.编织方法：平纹，“人”字编织.用途：冶金、煤矿、印
染厂、食品厂、医院、高密度板厂、纸板厂.特殊规格可按客户要求来图来样加工订做。
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规格 孔径mm 丝径mm 网宽m 参考重量公斤/m
2目/寸 丝号

8 19 2.17 1 0.5 3

8 20 2.27 0.9 0.5 2.72

8 20 2.27 0.9 0.6 2.72

44 35 3.67 0.21 0.6 0.53



44 35 3.67 0.21 0.7 0.62

44 35 3.67 0.21 0.76 0.67

44 35 3.67 0.21 0.914 0.81

44 35 3.67 0.21 1 0.88

100 45 0.018 0.07 1 0.245

本产品的材料是铁烙铝丝，规格是1*30（m），孔径是2.375（mm），目数是8，编织工艺是斜纹编织，
丝径是0.8（mm），用途是冶金、煤矿等，产地是安平
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