
GN19户内隔离开关 创高

产品名称 GN19户内隔离开关 创高

公司名称 浙江创高电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:创高
型号:GN30-12D/630A

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇刘宅村棋盘路16号

联系电话 86 0577 61758733

产品详情

�概述

   gn19-12型系列户内高压隔离开关系高压开关设备,用于额定电压12kv,交流50hz及以下电力系统中,配
用cs6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分,合电路之用,亦有派生产品防污型,高原型的和
加装带电显示装置等.

�使用环境条件

   � 海拔不超过1000m;   � 周围空气温度:-25oc～ +40oc;   � 周围环境相对湿度:
日平均值不大于95% 月平均值不大于90%;   � 地震裂度不超过8度;   � 安装场所:
没有火灾,易燃,易爆.严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所.

<%@language="vbscript" codepage="936"%>�开关型号及含义

�主要技术参数

型号 额定电压（kv） 额定电压（v） 4秒热稳定电流（ka） 动稳定电流（ka）

gn19-12(c)400-12.5 12 400 12.5 31.5



gn19-12(c)630-20 630 20 50

gn19-12(c)1000-31.5 1000 31.5 80

gn19-12(c)1250-40 1250 40 100

本产品的加工定制是是，品牌是创高，型号是GN30-12D/630A，额定电压是12（KV），额定短时耐受电
流是630（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流是x（KA），额定短时关合电流是x（
KA），极间中心距是x（mm），工频耐受电压是4248（KV），雷电冲击耐压是7585，外形安装尺寸是xx
x，产品认证是ccc，适用范围是电力安装
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