
U3数据采集器 无线手持终端 

产品名称 U3数据采集器 无线手持终端

公司名称 深圳市中联众达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北洋
型号:U3
CPU类型:ARM932位RISC405MHz

公司地址 深圳市龙华新区观澜环观中路308号立伟工业园D
栋2楼

联系电话 0755-83976588 13682550623

产品详情

深圳市中联众达科技有限公司

深圳市中联众达科技有限公司

电话：0755-83976588-612

手机：13686857398（程小姐）

工作qq：472500873

地址：深圳市龙华新区观澜环观中路308号立伟工业园d栋2楼

 

u3手持数据终端

详细介绍

产品概述：



        u3手持数据终端是一款性价比极高的设备，可用于各种低成本解决方案中的数据采集,
具有一维红光条码扫描/红外/hf/rf433m、wifi、gprs、gps、蓝牙等功能，符合大多数应用需求,如：抄表
、仓储物流、零售、资产管理等。该款设备集成度高、轻便，操控性强。

产品参数：

操作系统: microsoft windows ce6.0 指示灯： led设备工作状态指示灯
 cpu类型: arm9 32位 risc 405mhz  键盘:  26键位
 内   存:  256mb flash 、64mb ddr2  主电池：  2800mah锂电池
 无线通讯：  wifi无线通讯,支持iee 802.11b/g协议  工作温度：    -20℃- +50℃
  蓝牙通讯,支持协议版本2.0  存储温度：    -25℃- +55℃
  gprs、gps定位  相对温度：  5%-95%rh(非凝结状态）
 识别码制:  一维条码:code128、ean-13、ean-8、c

ode39、upc-a、upc-e、
 防护等级：  ip 54

  interleave25、industrial 25、matrix 25  跌落测试：  垂直1.2米高度落至平滑水泥地无矿
障

 rfid接口:  lf 125khz工作频率  机身尺寸：  长度：156mm
 协议标准：  hf

13.56mhz工作频率,14443a/b、15693协议
  宽度：71.5mm

 应用开发：  提供二次开发api开发包   厚度：26/32mm
  相关功能demo程序  重量：  机身重量：285克（含电池）
lcd显示： 规格：2.8寸竖屏；分辨率：240*320 通讯线： usb连接线  14pin外部转接线
 显示类型：tft电阻式触摸屏 外部接口： usb2.0接口
  背光：可调，高真彩色  扩展槽口：  1个micrlslft sd卡槽，1个sim卡槽
 产品特点：

针对商超及其它商用领域的高笥价比、低成本解决方案设备；

丰富的产品功能扩展性能，优秀的便携性。

本产品的品牌是北洋，型号是U3，CPU类型是ARM932位RISC405MHz，操作系统是MicrosoftWindowsCE
6.0，支持存储卡是CF，屏幕尺寸是2.8（英寸），质保是一年
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